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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 87 der Stadt Bad Segeberg und des Bebau-

ungsplans Nr. 17 der Gemeinde Fahrenkrug sollen für das Gelände der ehemaligen Lettow-

Vorbeck-Kaserne die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung von Ge-

werbeflächen geschaffen werden. 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (2012) wurden bereits die zu erwartende 

Lärmbelastung für das Gebiet westlich der Autobahn A 21 ermittelt und Festsetzungen zum 

Schutz des Plangeltungsbereiches erarbeitet. In der vorliegenden Untersuchung erfolgt 

eine Aktualisierung aufgrund eines neuen Konzeptes. 

Das Plangebiet umfasst das ehemalige Kasernengelände westlich der Autobahn A 21, 

nördlich der Bundesstraße B 206 sowie südlich der Kreisstraße K 102 und der Schienen-

strecke Neumünster – Bad Oldesloe. 

Zudem sollen im Norden des Plangeltungsbereiches bis zum 31.12.2030 befristet sieben 

Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge und 

Asylbegehrende“ festgesetzt werden. 

Mit der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind die zu erwartenden schall-

schutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens zu beurteilen und mögliche Konflikte dar-

zustellen. In der vorliegenden Untersuchung werden daher folgende Konflikte bearbeitet: 

 Schutz der Nachbarschaft vor Geräuschimmissionen aus Gewerbelärm vom Plangel-

tungsbereich; 

 Schutz der Nachbarschaft vor Verkehrslärm auf öffentlichen Straßen durch den B-Plan-

induzierten Zusatzverkehr; 

 Schutz des Plangeltungsbereichs vor Verkehrslärm; 

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung an-

hand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 [5] zur DIN 18005, Teil 1, „Schallschutz im 

Städtebau“ [4], wobei zwischen gewerblichem Lärm und Verkehrslärm unterschieden wird. 

Andererseits kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen 

an den Kriterien der 16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“ [2]) orientieren. 

In der DIN 18005, Teil 1 [4] wird für die Beurteilung von gewerblichen Anlagen auf die TA 

Lärm [3] verwiesen. Dementsprechend werden die Immissionen aus Gewerbelärm auf 

Grundlage der TA Lärm beurteilt. Gemäß TA Lärm ist die Gesamtbelastung aller gewerbli-

chen Anlagen zu berücksichtigen. 

Bei der Ermittlung zum Gewerbelärm aus dem Plangebiet werden im Rahmen der Bauleit-

planung maximal zulässige flächenbezogene immissionswirksame Schallleistungspegel 

(Emissionskontingentierung LEK) herangezogen. Sofern es zu Überschreitungen an der be-

nachbarten Wohnbebauung kommt, werden Vorschläge zum Lärmschutz erarbeitet. Ein-

wirkbereiche innerhalb von Gewerbegebieten sind bezüglich der Kontingentierung nicht zu 

berücksichtigen (Außenwirkung der Kontingentierung). Im Rahmen der Baugenehmigung 

ist innerhalb von Gewerbegebieten der Nachweis zu erbringen, dass die Anforderungen der 
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TA Lärm eingehalten werden. Innerhalb der städtebaulichen Betrachtung ist davon auszu-

gehen, dass die Nachbarschaft von Gewerbegebieten immissionsschutzrechtlich verträg-

lich ist, sodass eine gesonderte Betrachtung nicht erforderlich ist. 

In den Bebauungsplan sind gegebenenfalls Festsetzungen aufzunehmen, die dem Schutz 

der innerhalb des Plangeltungsbereiches geplanten baulichen Nutzungen vor Verkehrs- 

und Gewerbelärm dienen. Die vorliegende Untersuchung enthält die in diesem Zusammen-

hang erforderlichen Aussagen.  

2. Örtliche Situation 

Das Plangebiet umfasst das ehemalige Kasernengelände westlich der Autobahn A 21, 

nördlich der Bundesstraße B 206 sowie südlich der Kreisstraße K 102 und der Schienen-

strecke Neumünster – Bad Oldesloe. 

Die maßgebliche schutzbedürftige Bebauung befindet sich in folgenden Bereichen: 

 Mögliche Bebauung westlich des Plangeltungsbereiches südlich der Segeberger 

Straße (Immissionsort IO 01): Ein rechtskräftiger Bebauungsplan für diesen Bereich 

existiert nicht. Gemäß dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Fahrenkrug ist dieser 

Bereich als Wohnbaufläche dargestellt. Dementsprechend wird für diese mögliche Be-

bauung von einem Schutzanspruch vergleichbar dem eines allgemeinen Wohngebie-

tes (WA) ausgegangen. 

 Bebauung südlich der Segeberger Straße westlich des Plangeltungsbereiches (Immis-

sionsorte IO 02 und IO 03): Gemäß dem Bebauungsplan Nr. 19 der Gemeinde Fah-

renkrug ist dieser Bereich als Mischgebiet (MI) ausgewiesen. 

Tabelle 1: Immissionsorte 

 

Die genauen örtlichen Gegebenheiten sind den Plänen der Anlage A 1 zu entnehmen. 

Sp 1 2 3 4

Ze
Immissions-

orte
Adresse Einstufung

Anzahl der 

Geschosse

1 IO 01 Segeberger Straße WA 2

2 IO 02 Segeberger Straße 58A MI 2

3 IO 03 Segeberger Straße 60 MI 2
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3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1. Schalltechnische Anforderungen in der Bauleitplanung 

3.1.1. Allgemeines 

Die Berücksichtigung der Belange des Schallschutzes erfolgt nach den Kriterien der DIN 

18005 Teil 1 [4] in Verbindung mit dem Beiblatt 1 [5] unter Beachtung folgender Gesichts-

punkte: 

 Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes 

zu berücksichtigen. 

 Nach § 50 BImSchG ist die Flächenzuordnung so vorzunehmen, dass schädliche Um-

welteinwirkungen unter anderem auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-

nen dienenden Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

Die Orientierungswerte nach [5] stellen aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau er-

wünschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dass von ihnen sowohl nach 

oben (bei Überwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden kann. 

Konkreter wird im Beiblatt 1 zur DIN 18005/1 in diesem Zusammenhang ausgeführt: „In 

vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-

kehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. 

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten 

abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich 

durch andere geeignete Maßnahmen (z.B. durch geeignete Gebäudeanordnung und 

Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen (insbesondere für Schlafräume) 

vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.“ 

Über den Abwägungsspielraum gibt es keine Regelungen. Zur Beurteilung des Verkehrs-

lärms kann man hilfsweise als Obergrenze die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BIm-

SchV [2] heranziehen, da davon ausgegangen werden kann, dass die 16. BImSchV recht-

lich insoweit nicht strittig ist. 

Aufgrund neuer Erkenntnisse im Rahmen eines Austausches mit dem Innenministerium 

Schleswig-Holstein bezüglich der Beurteilung der Schutzbedürftigkeit von Außenwohnbe-

reichen, wird die Ausdehnung des Lärmschutzbereichs, innerhalb derer bauliche Anlagen 

aufgrund der Überschreitung des Tages-Orientierungswertes geschlossen auszuführen 

sind, etwas weiter gefasst. Danach sollte angestrebt werden Überschreitung des jeweiligen 

Orientierungswertes bei Außenwohnbereichen auf maximal 3 dB(A) zu begrenzen. Im Ein-

zelfall kann jedoch geprüft und abgewogen werden, ob diese Forderung angemessen ist, 

insbesondere wenn für die betroffenen Wohnungen noch andere Außenwohnbereiche auf 

lärmabgewandten Seiten vorhanden bzw. möglich sind. 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, In-

dustrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 wegen der 
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unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquel-

len jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 

Für die im Rahmen dieser Untersuchung zu betrachtenden Nutzungsarten legt Beiblatt 1 

zur DIN 18005 Teil 1 die in Tabelle 2 zusammengefassten Orientierungswerte für Beurtei-

lungspegel aus Verkehrs- und Gewerbelärm fest. Beurteilungszeiträume sind die 16 Stun-

den zwischen 6 und 22 Uhr tags sowie die 8 Stunden von 22 bis 6 Uhr nachts. 

Tabelle 2: Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 [5] 

Nutzungsart 

Orientierungswert nach [5] 

tags 
nachts 

Verkehr a) Anlagen b) 

dB(A) 

reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferien-
hausgebiete 

50 40 35 

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 
Campingplatzgebiete 

55 45 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 45 

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 50 

sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind,  
je nach Nutzungsart 

45 bis 65 35 bis 65 35 bis 65 

a) gilt für Verkehrslärm; 
b) gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen 

 

Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV – Verkehrslärm-

schutzverordnung [2] 

Nr. Gebietsnutzung 

Immissionsgrenzwerte 

tags nachts 

dB(A) 

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47 

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49 

3 Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 54 

4 Gewerbegebiete 69 59 

 

Gewerbliche Anlagen sind gemäß Abschnitt 7.5 der DIN 18005, Teil 1 nach den Vorgaben 

der TA Lärm zu beurteilen (vgl. Abschnitt 3.2). 

3.1.2. Möglichkeiten zur Vermeidung von Konflikten 

Um bereits in der Phase der Bauleitplanung sicherzustellen, dass auch bei enger Nachbar-

schaft von gewerblicher Nutzung, Verkehrswegen und Wohnen die Belange des Schall-

schutzes betreffende Konflikte vermieden werden, stehen verschiedene planerische Instru-

mente zur Verfügung.  
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Von besonderer Bedeutung sind: 

 die Gliederung von Baugebieten nach in unterschiedlichem Maße schutzbedürftigen 

Nutzungen, 

 aktive Schallschutzmaßnahmen wie Lärmschutzwände und -wälle; 

 Emissionsbeschränkungen für Gewerbeflächen durch Festsetzung maximal zulässiger 

flächenbezogener immissionswirksamer Schallleistungspegel als Emissionskontingen-

tierung „nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen 

und Eigenschaften“ im Sinne von § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO sowie eines ent-

sprechenden Nachweisverfahrens, 

 Maßnahmen der Grundrissgestaltung und der Anordnung von Baukörpern derart, dass 

dem ständigen Aufenthalt von Personen dienende Räume zu den lärmabgewandten 

Gebäudeseiten hin orientiert werden, 

 Vorzugsweise Anordnung der Außenwohnbereiche im Schutz der Gebäude, 

 ersatzweise passiver Schallschutz an den Gebäuden durch Festsetzung von Lärmpe-

gelbereichen nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau [7]. 

Nicht Gegenstand von Festsetzungen im Bebauungsplan sind – unter Beachtung des Ge-

botes der planerischen Zurückhaltung – Regelungen im Detail, wenn zum Schutz der Nach-

barschaft vor Lärmeinwirkungen erforderliche konkrete Maßnahmen in Form von Auflagen 

im Baugenehmigungsverfahren durchsetzbar sind. 

3.2. Gewerbelärm 

Nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG [1] sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so 

zu errichten und zu betreiben, dass 

 schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach dem 

Stand der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind, und 

 nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche Umwelt-

einwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BIm-

SchG) ist nach TA Lärm „ ... sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung1 am maßgeblichen 

Immissionsort die Immissionsrichtwerte nicht überschreitet.“ Die Immissionsrichtwerte sind 

in der Tabelle 4 aufgeführt.  

Die Art der in Nummer 6.1 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den 

Festlegungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flä-

                                                
1 Die Gesamtbelastung wird gemäß TA Lärm als Summe aus Vor- und Zusatzbelastung definiert. Die Vorbelastung ist nach 

Nummer 2.4 TA Lärm „die Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von allen Anlagen, für die diese Technische 

Anleitung gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage.“ Letzterer stellt die Zusatzbelastung dar.“ 
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chen für Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, für die keine Fest-

setzungen bestehen, sind nach Nummer 6.1 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu be-

urteilen.  

Tabelle 4: Immissionsrichtwerte (IRW) nach Nummer 6 TA Lärm [3] 

Bauliche 

Nutzung 

Üblicher Betrieb Seltene Ereignisse (a) 

Beurteilungspe-

gel 

Kurzzeitige Ge-

räuschspitzen 

Beurteilungspe-

gel 

Kurzzeitige Ge-

räuschspitzen 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) 

Gewerbegebiete  65 50 95 70 70 55 95 70 

Urbane Gebiete 63 45 93 65 70 55 90 65 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45 90 65 70 55 90 65 

Allgemeine Wohngebiete und 
Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 85 60 70 55 90 65 

Reine Wohngebiete 50 35 80 55 70 55 90 65 

Kurgebiete, bei Krankenhäu-
sern und Pflegeanstalten 

45 35 75 55 70 55 90 65 

(a) im Sinne von Nummer 7.2, TA Lärm „ ... an nicht mehr als an zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht 
an mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden ...“ 

 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm beschreiben Außenwerte, die in 0,5 m Abstand vor 

der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzwür-

digen Raumes einzuhalten sind. 

Es gelten die in Tabelle 5 aufgeführten Beurteilungszeiten. Die erhöhte Störwirkung von 

Geräuschen in den Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit wird für Einwirkungsorte in 

allgemeinen und reinen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebieten sowie in Kurgebieten und 

bei Krankenhäusern und Pflegeanstalten durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zum Mitte-

lungspegel berücksichtigt, soweit dies zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 

Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung der 

Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht ver-

sagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den 

Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von 

der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach 

Nummer 6 am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet („Rele-

vanzkriterium“). 

Unbeschadet der Regelung im vorhergehenden Absatz soll für die zu beurteilende Anlage 

die Genehmigung wegen einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 

aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn dauerhaft sichergestellt 

ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 
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Tabelle 5: Beurteilungszeiten nach Nummer 6, TA Lärm [3] 

Beurteilungszeitraum 

werktags sonn- und feiertags 

Tag 
Nacht (a) 

Tag 
Nacht (a) 

gesamt Ruhezeit gesamt Ruhezeit 

6 bis 22 Uhr 
6 bis 7 Uhr 

20 bis 22 Uhr 

22 bis 6 Uhr 

(lauteste 

Stunde) 

6 bis 22 Uhr 

6 bis 9 Uhr 

13 bis 15 Uhr 

20 bis 22 Uhr 

22 bis 6 Uhr 

(lauteste 

Stunde) 

(a) Nummer 6.4, TA Lärm führt dazu aus: „Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, 
soweit dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse unter Berücksichtigung 
des Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbarschaft im 
Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen.“ 

 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand 

bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück sollen entsprechend Nummer 7.4 der TA Lärm „ 

... durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, sofern 

 sie den Beurteilungspegel der vorhandenen Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

 keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

 die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung [2] erstmals oder wei-

tergehend überschritten werden.“ 

Die Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs auf öffentlichen Straßen orientiert sich an 

der 16. BImSchV, in der die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) zugrunde ge-

legt wird. Die Beurteilungszeit nachts umfasst gemäß 16. BImSchV abweichend von der TA 

Lärm den vollen Nachtabschnitt von 8 Stunden (22 – 6 Uhr). 

4. Gewerbelärm 

4.1. Emissionen 

4.1.1. Emissionskontingentierung (Lw“-Ansatz) 

Die Ermittlung der Gewerbelärmimmissionen von den vorhandenen gewerblichen Flächen 

erfolgt über den Ansatz von flächenbezogenen Schallleistungspegeln LW” (bezogen auf 

eine Grundfläche von 1 m²). Der Schutz der Nachbarschaft vor Gewerbelärmimmissionen 

vom Plangebiet erfolgt durch Festsetzung von Geräuschkontingenten LEK gemäß 

DIN 45691. Dies entspricht Emissionsbeschränkungen in Form von flächenbezogenen im-

missionswirksamen Schallleistungspegeln LW” (bezogen auf eine Grundfläche von 1 m²). 

Für die Berechnung von Mindestabständen oder zur Feststellung von Schallschutzmaß-

nahmen ist gemäß DIN 18005/1 [4] für Gewerbegebiete sowohl tags als auch nachts mit 

flächenbezogenen immissionswirksamen Schallleistungspegeln (FISP, entspricht dem 

LEK,i) von LW“ = 60 dB(A) zu rechnen. Dieser Wert ist demnach als Anhaltswert für nicht 
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eingeschränkte Gewerbegebiete anzusehen. Ist in einem Gewerbegebiet das Wohnen aus-

nahmsweise zulässig (Hausmeister- bzw. Betriebsleiterwohnungen), so ist für den Nacht-

zeitraum aufgrund des Schutzanspruches dieser Wohnungen schon von einer Beschrän-

kung (FISP: LW“ ≈ 50 dB(A)) auszugehen.  

Zur Umsetzung der Kontingentierung steht mit der DIN 45691 [8] ein aktuelles Regelwerk 

zur Verfügung. In der DIN 45691 wird jedoch bei der Schallausbreitung nur die Pegelab-

nahme aufgrund des Abstandes berücksichtigt (geometrische Dämpfung), jedoch auf die 

Berücksichtigung der Bodendämpfung verzichtet. 

Da Schallimmissionsprognosen üblicherweise mit rechnergestützten Schallausbreitungs- 

oder Tabellenkalkulationsprogrammen erfolgen, wird für die im vorliegenden Fall vorge-

nommene Kontingentierung abweichend von der DIN 45691 die Bodendämpfung berück-

sichtigt. Dies stellt die Vergleichbarkeit der Emissionsbeschränkungen und flächenbezoge-

nen Ansätze mit vorhergehenden Ergebnissen und Erfahrungswerten sicher. Zur Eindeu-

tigkeit ist das Nachweisverfahren mit den Besonderheiten zur Schallausbreitung in die Fest-

setzung aufzunehmen. 

4.1.2. Prognose-Nullfall 

Als Vorbelastungen sind die Emissionen von den Gewerbeflächen nördlich der Segeberger 

Straße innerhalb der Plangeltungsbereiche der Bebauungspläne Nr. 7 und Nr. 8 der Ge-

meinde Fahrenkrug zu berücksichtigen. 

Für die vorhandenen Gewerbeflächen wurde tags der obige Ansatz für nicht eingeschränkte 

Gewerbegebiete zugrunde gelegt.  

Für den Nachtzeitraum gilt, dass hinsichtlich der heute tatsächlich zulässigen Geräusch-

entwicklung formal uneingeschränkte Gewerbeflächen aufgrund der vorhandenen Wohn-

nutzung außerhalb des Gewerbegebietes nachts als beschränkt zu betrachten sind. Zum 

Schutz der vorhandenen Wohnbebauung außerhalb der Gewerbegebietsflächen wird daher 

angenommen, dass nicht auf allen Flächen – nachts – eine uneingeschränkte Nutzung 

stattfindet und die Einhaltung der Immissionsrichtwerte gewährleistet ist. Für den Nachtbe-

trieb wurden dementsprechende Ansätze abgeleitet, die mit der angrenzenden Wohnbe-

bauung im Umfeld verträglich sind. Dabei wurde für die lauteste Stunde nachts ein Gleich-

zeitigkeitsgrad von 50 % eingerechnet, d.h. dass für 50 % aller Betriebe die gemäß TA Lärm 

maßgebende lauteste volle Nachtstunde zusammenfällt oder alle Betriebe im Mittel 50 % 

ihres Kontingents durchgehend ausschöpfen. Rechnerisch entspricht ein Gleichzeitigkeits-

grad von 50 % einer Verringerung des Beurteilungspegels nachts um 3 dB(A). 

Die Ansätze sind in Anlage A 2.1.1 dargestellt. Die Lage der Flächen kann dem Lageplan 

der Anlage A 1.3 entnommen werden. 

4.1.3. Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 87 bzw. Nr. 17 

Bei der Ermittlung der Emissionskontingente für die Gewerbeflächen im Plangeltungsbe-

reich wird zunächst von einer Kontingentierung zulässiger Emissionen (FISP) von 

LW“ = 60 dB(A) tags und LW“ = 60 dB(A) nachts für Gewerbeflächen ausgegangen. Diese 
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Werte sind gemäß DIN 18005, Teil 1 repräsentativ für nicht eingeschränkte Gewerbege-

biete. 

Mit diesen Ansätzen ergeben sich für den Nachtabschnitt Überschreitungen der Immissi-

onsrichtwerte, so dass zur Erzielung einer Verträglichkeit in der Bauleitplanung Emissions-

beschränkungen erforderlich sind. 

Für den Nachtzeitraum sind die Geräuschemissionen aus dem Plangebiet in Richtung Wes-

ten (mögliche Wohnbebauung in der Gemeinde Fahrenkrug) einzuschränken. Das Gewer-

begebiet im Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 87 bzw. Nr. 17 wird für die Be-

rechnungen in 12 Teilflächen untergliedert. Die Aufteilung kann dem Lageplan in Anlage A 

1.1 entnommen werden. Im Folgenden sind die für den Geltungsbereich ermittelten Fest-

setzung von nächtlichen Geräuschkontingenten LEK,i,k gemäß DIN 45691 [8] aufgeführt. Un-

ter Berücksichtigung dieser Ansätze wird der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allge-

meine Wohngebiete von 40 dB(A) nachts durch die Gesamtbelastung eingehalten. 

Tabelle 6: Emissionskontingente LEK: 

 

 

Die verwendeten Ansätze für die flächenbezogenen immissionswirksamen Schallleistungs-

pegel sind in der Anlage A 2.1.1 dargestellt. Die Lage der Flächen kann dem Lageplan der 

A 1.1 entnommen werden. 

4.2. Immissionen 

4.2.1. Allgemeines zur Schallausbreitung 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [14] 

auf Grundlage des in der TA Lärm [3] beschriebenen Verfahrens. Die in die Modellrechnung 

eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärmquellen (1 m über Gelände) 

und Immissionsorte sind aus der Anlage A 1 ersichtlich. Die Immissionsorthöhen wurden 

für die Erdgeschosse gemäß Ortsbesichtigung [18] für die Mitte der Fenster (über Gelände) 

LEK,i,k  nachts

Teilfläche i dB(A)

GE 1.1 50

GE 1.2 50

GE 2 55

GE 4.1 50

GE 4.2 55

GE 5 55

GE 6 55

GE 7 55

GE 8 55

GE 9 55

WA südlich 

K 102Gebiet k
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abgeschätzt. Für die weiteren Geschosse wurde jeweils eine Geschosshöhe von 2,8 m 

zugrunde gelegt. 

Die Formeln zur Berechnung der Schallausbreitung gelten für eine die Schallausbreitung 

begünstigende Wettersituation („Mitwindausbreitungssituation“). Zur Berechnung des Be-

urteilungspegels ist gemäß der TA Lärm in der Regel eine meteorologische Korrektur nach 

DIN 9613-2 [13] zu berücksichtigen. Diese Korrektur beinhaltet die Häufigkeit des Auftre-

tens von Mitwindsituationen, so dass der Beurteilungspegel einen Langzeitmittelungspegel 

darstellt. 

Dabei wurde mit den A-bewerteten Schallleistungspegeln, einem ebenen Gelände ohne 

Abschirmungen im Plangebiet und ohne Meteorologiekorrektur gerechnet, da es sich bei 

den Ansätzen um ein mathematisches Modell zur Emissionskontingentierung handelt. An-

derenfalls müssten die besonderen Ausbreitungsbedingungen für das Nachweisverfahren 

ebenfalls festgesetzt werden. 

4.2.2. Beurteilungspegel 

Auf Grundlage der angenommenen und ermittelten Emissionsansätze für die vorhandenen 

und geplanten Gewerbeflächen wurden die Beurteilungspegel an den maßgeblichen Im-

missionsorten außerhalb des Plangeltungsbereiches sowohl tags als auch nachts berech-

net. Einwirkbereiche innerhalb von Gewerbegebieten sind bezüglich der Kontingentierung 

nicht zu berücksichtigen (Außenwirkung der Kontingentierung). Die sich ergebenden Beur-

teilungspegel aus Gewerbelärm sind in Tabelle 7 zusammengestellt. Der für die Vorbelas-

tung berücksichtigte Gleichzeitigkeitsgrad von 50 % (-3 dB(A) Abzug) nachts wurde bereits 

berücksichtigt. 

Tabelle 7: Beurteilungspegel Gewerbelärm 

 

 

Mit den obigen Emissionsansätzen liegen die Beurteilungspegel der betrachteten Immissi-

onsorte im Mischgebiet im Prognose-Nullfall sowie im Prognose-Planfall unterhalb der gel-

tenden Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) tags und von 45 dB(A) nachts. 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

1 IO 01 EG WA 55 40 48 35 50 41 2 6

2 IO 01 1.OG WA 55 40 48 35 50 41 2 6

3 IO 02 EG MI 60 45 49 36 50 40 1 4

4 IO 02 1.OG MI 60 45 50 37 51 41 1 4

5 IO 03 EG MI 60 45 52 39 53 42 1 3

6 IO 03 1.OG MI 60 45 53 40 54 43 1 3

Differenzen

dB(A)

Beurteilungspegel 

aus Prognose-

Planfall

dB(A)

Ze

Nr. Gebiet
Ge-           

schoss

Immissionsort

dB(A)

Immissions-                  

richtwert

dB(A)

Beurteilungspegel 

aus Prognose-

Nullfall
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Die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und von 40 dB(A) 

nachts werden aufgrund der Vorbelastung des bestehenden Gewerbegebietes an der Se-

geberger Straße um nicht mehr als das nach TA Lärm zulässige Maß von 1 dB(A) über-

schritten. Den Anforderungen der TA Lärm wird somit entsprochen. 

5. Verkehrslärm 

5.1. Verkehrsmengen 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-

lärm berechnet. 

Als maßgebende Quellen werden folgende öffentliche Verkehrswege berücksichtigt: 

 Segeberger Straße (K 102); 

 Bramstedter Chaussee (B 206); 

 B 432neu; 

 BAB A 21; 

 Geplante BAB A 20; 

 DB-Schienenstrecke Neumünster – Bad Oldesloe. 

Die Straßenbelastungen wurden der vorangegangenen schalltechnischen Untersuchung 

zum Bebauungsplan Nr. 87 / Nr. 17 der Stadt Bad Segeberg / Gemeinde Fahrenkrug [16] 

entnommen. Die Straßenbelastungen der übrigen Straßenabschnitte wurden der schall-

technischen Untersuchung für den Neubau der Bundesautobahn A 20 [16] entnommen. Zur 

Hochrechnung auf den Prognosehorizont 2030/35 wurde eine allgemeine Verkehrssteige-

rung von etwa 0,5 Prozentpunkten pro Jahr berücksichtigt (Hochrechnungsfaktor: 1,05).  

Die Verkehrsbelastungen für den Schienenverkehr (Zugzahlen für das Jahr 2025 sowie 

weitere Parameter der Züge und Beschaffenheit der Gleisanlagen) wurden von der Deut-

schen Bahn AG, Ressort Technik und Qualität [15] zur Verfügung gestellt.  

Zur Berücksichtigung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs erfolgte eine Abschätzung der 

zu erwartenden Verkehre auf Grundlage aktueller Fachliteratur [12]. Die Ansätze sind der 

Anlage A 3.1.1 zu entnehmen.  

Die Verteilung auf den umliegenden Straßenabschnitten ist nicht bekannt, daher werden 

zur sicheren Seite folgende Annahmen getroffen: 

Von der Anbindung des Plangeltungsbereiches an die Bramstedter Landstraße in Richtung 

Bad Segeberg werden 50 % des Neuverkehrs angesetzt. In Richtung der Bundesstraße 

B 432neu werden weiterhin 80 % der Neuverkehre (Pkw und Lkw) berücksichtigt. Auf der 

B 432neu Richtung Westen werden 30 % und in Richtung Osten noch 50 % der Neuver-

kehre berücksichtigt. Auf allen weiteren Straßenabschnitten werden zur sicheren Seite je-

weils 10 % der Neuverkehre für die Berechnungen zugrunde gelegt. 
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Eine Zusammenstellung der Verkehrsbelastungen findet sich in der Anlage A 3.1 (Straßen-

verkehr) und A 3.2 (Schienenverkehr). 

5.2. Emissionen 

5.2.1. Straßenverkehrslärm 

Die Emissionspegel wurden entsprechend den Rechenregeln gemäß RLS-90 [9] berech-

net. Eine Zusammenstellung zeigt die Anlage A 3.1.4. Die Zunahme der Emissionspegel 

kann der Anlage A 3.1.5 entnommen werden.  

5.2.2. Schienenverkehrslärm 

Die Emissionspegel für den Schienenverkehrslärm wurden gemäß Anlage 2 (zu § 4) der 

16. BImSchV [10] berechnet. Die Emissionen aus dem Schienenverkehr sind in der Anlage 

A 3.2.2 zusammengestellt. 

5.3. Immissionen 

5.3.1. Allgemeines 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [14] 

auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-90 [9] für den Straßenverkehrslärm und der An-

lage 2 (zu § 4) der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes [2] für den Schienenverkehrslärm. 

Für die Beurteilung werden im Ausbreitungsmodell zudem die Abschirmwirkung von vor-

handenen Gebäuden außerhalb des Plangeltungsbereiches sowie Reflexionen an den Ge-

bäudeseiten berücksichtigt. Die Immissionshöhen für das Erdgeschoss wurden für die 

Fenstermitte gemäß [18] abgeschätzt. Für jedes weitere Geschoss werden zusätzlich 2,8 m 

berücksichtigt. Die Berechnung der Geräuschbelastung innerhalb des Plangeltungsberei-

ches erfolgt in Form von Rasterlärmkarten. 

Die in die Modellrechnung eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärm-

quellen sind aus der Anlage A 1.1 ersichtlich. 

5.3.2. Auswirkungen des B-Plan-induzierter Zusatzverkehrs 

Zur Beurteilung der vom Verkehr auf öffentlichen Straßen in der Umgebung hervorgerufe-

nen Geräuschimmissionen wurden für den Prognose-Nullfall und den Prognose-Planfall für 

maßgebende Immissionsorte außerhalb des Plangeltungsbereiches die Beurteilungspegel 

für den Tages- und Nachtabschnitt getrennt berechnet.  

Die Ergebnisse sind in der Tabelle 8 dargestellt. Die Lage der einzelnen Immissionsorte ist 

der Anlage A 1.3 zu entnehmen. 
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Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

1 IO 01 EG WA 59 49 40,1 40,4 40,1 40,4 0,0 0,0

2 IO 01 1.OG WA 59 49 40,7 41,0 40,7 41,0 0,0 0,0

3 IO 02 EG MI 64 54 38,0 38,3 38,0 38,3 0,0 0,0

4 IO 02 1.OG MI 64 54 39,2 39,5 39,2 39,5 0,0 0,0

5 IO 03 EG MI 64 54 35,7 36,0 35,7 36,0 0,0 0,0

6 IO 03 1.OG MI 64 54 37,7 38,0 37,7 38,0 0,0 0,0

Beurteilungspegel Schienenverkehrslärm

Differenz

dB(A) dB(A)

Prognose-

Planfall

dB(A)

Prognose-

NullfallZe
Nr. Gebiet

dB(A)

Ge-

schoss

Immissionsort
Immissions-                      

grenzwert

Tabelle 8: Beurteilungspegel aus B-Plan-induzierten Zusatzverkehr 

 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich aus dem Straßenverkehrslärm Zunahmen 

der Beurteilungspegel bis zu etwa 0,3 dB(A) tags und 0,2 dB(A) nachts ergeben. Die Zu-

nahmen der Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm liegen somit deutlich unterhalb 

der Erheblichkeitsschwelle von 3 dB(A) sowie unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle 

von 1 dB(A), so dass die Auswirkungen des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs nicht beur-

teilungsrelevant sind. Die jeweils geltenden Immissionsgrenzwerte für allgemeinen Wohn-

gebiete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts und für Mischgebiete von 64 dB(A) tags 

und 54 dB(A) nachts werden eingehalten. 

5.3.3. Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm 

Zur Beurteilung der vom Schienenverkehr in der Umgebung hervorgerufenen Geräu-

schimmissionen wurden für den Prognose-Nullfall und den Prognose-Planfall für maßge-

bende Immissionsorte außerhalb des Plangeltungsbereiches die Beurteilungspegel für den 

Tages- und Nachtabschnitt getrennt berechnet.  

Die Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm sind in der Tabelle 9 dargestellt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Schienenverkehrslärm gegenüber dem Stra-

ßenverkehrslärm nicht pegelbestimmend ist. Im Vergleich zum Prognose-Nullfall sind im 

Prognose-Planfall keine Veränderungen der Beurteilungspegel zu erwarten. 

Tabelle 9: Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm 

 

 

 

 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

1 IO 01 EG WA 59 49 55,2 48,6 55,4 48,7 0,2 0,1

2 IO 01 1.OG WA 59 49 55,4 48,7 55,6 48,8 0,2 0,1

3 IO 02 EG MI 64 54 55,9 48,6 56,2 48,7 0,3 0,1

4 IO 02 1.OG MI 64 54 56,6 49,1 56,9 49,3 0,3 0,2

5 IO 03 EG MI 64 54 61,2 52,9 61,4 53,1 0,2 0,2

6 IO 03 1.OG MI 64 54 62,0 53,7 62,3 53,9 0,3 0,2

Beurteilungspegel Straßenverkehrslärm

Prognose-

Planfall

dB(A)

Prognose-

Nullfall

dB(A)

Differenz

dB(A)dB(A)

Immissionsort

Ze
Nr. Gebiet

Ge-

schoss

Immissions-

grenzwert
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5.3.4. Beurteilungspegel aus Gesamtverkehrslärm 

Die Beurteilungspegel der Gesamtbelastung vom Verkehr auf öffentlichen Straßen und dem 

Schienenverkehr sind in der Tabelle 10 dargestellt.  

Es zeigt sich, dass der Verkehrslärm überwiegend durch den Straßenverkehrslärm be-

stimmt wird. Daher ergeben sich im Hinblick auf die Veränderungen vergleichbare Aussa-

gen wie für den Straßenverkehrslärm. 

Tabelle 10: Beurteilungspegel aus Gesamtverkehrslärm 

 

 

5.3.5. Schutz der bis 31.12.2030 befristeten Nutzung vor Verkehrslärm 

Im nördlichen Bereich des Bebauungsplanes Nr. 87 (Nebenkarte 2) beabsichtigt die Stadt 

Bad Segeberg bis zum 31.12.2030 Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Gemein-

schaftsunterkünfte für Flüchtlinge und Asylbegehrende“ festzusetzen. 

In diesen Bereichen ist zur Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbegehrenden die Errichtung 

von Containerdörfern vorgesehen. Die Aufenthaltsdauer ist auf etwa sechs Wochen be-

schränkt. 

Die Beurteilungspegel aus Verkehrslärm im Bereich der sieben Sondergebiete sind in Form 

von Rasterlärmkarten in der Anlage A 3.3.1 dargestellt. 

Es zeigt sich, dass im Bereich der äußersten Wohncontainer in Richtung der Autobahn A 21 

Beurteilungspegel von bis zu 68 dB(A) tags und von bis zu 64 dB(A) nachts zu erwarten 

sind. Somit wird der Anhaltswert für eine Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags unter-

schritten. Der Anhaltswert für eine Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A) nachts wird aus-

schließlich im SO 3 im straßennahen Bereich zur A 21 überwiegend nicht eingehalten. 

Die geplante Wohnnutzung in den Containern sollte dort ausgeschlossen werden, wo der 

Anhaltswert der Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A) nachts an Nord- und /oder Südfas-

sade der Wohncontainer überschritten wird. In Richtung der Autobahn A 21 befinden sich 

in den Containern keine Fenster.  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

1 IO 01 EG WA 59 49 55,3 49,2 55,5 49,3 0,2 0,1

2 IO 01 1.OG WA 59 49 55,5 49,4 55,7 49,5 0,2 0,1

3 IO 02 EG MI 64 54 56,0 49,0 56,3 49,1 0,3 0,1

4 IO 02 1.OG MI 64 54 56,7 49,6 57,0 49,7 0,3 0,2

5 IO 03 EG MI 64 54 61,2 53,0 61,4 53,2 0,2 0,2

6 IO 03 1.OG MI 64 54 62,0 53,8 62,3 54,0 0,3 0,2

dB(A)

Immissions-                      

grenzwert
Ze

Immissionsort

Nr. Gebiet
Ge-             

schoss

dB(A) dB(A)dB(A)
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5.3.6. Schutz des Plangeltungsbereichs vor Verkehrslärm 

Innerhalb des Plangeltungsbereichs westlich der Bundesautobahn BAB A 21 ist die Aus-

weisung von Gewerbegebietsflächen vorgesehen. Die Beurteilungspegel aus Verkehrslärm 

im Plangebiet sind in Form von Rasterlärmkarten in der Anlage A 3.3.2 dargestellt. 

Zusammenfassend ergeben sich auf den Baugrenzen im Plangebiet entlang der Autobahn 

A 21 (GE 3) Beurteilungspegel von bis zu 70 dB(A) tags und bis zu 65 dB(A) nachts. Auf 

den Baugrenzen des GE 10 werden im straßennahen Bereich der Bundesstraße B 206 

Beurteilungspegel von bis zu 73 dB(A) tags und 67 dB(A) nachts erreicht. 

Innerhalb der Gewerbegebiete GE 3 und GE 10 entlang der Autobahn A 21 wird der Orien-

tierungswert für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags überwiegend überschritten. Im GE 9 

wird der Orientierungswert im straßennahen Bereich der Bundesstraße B 206 nicht einge-

halten. Der Immissionsgrenzwert für Gewerbegebiete von 69 dB(A) tags wird innerhalb des 

Plangeltungsbereiches überwiegend eingehalten. 

Der Orientierungswert für Gewerbegebiete von 55 dB(A) nachts wird innerhalb des Plan-

geltungsbereiches des Bebauungsplanes überwiegend überschritten. Der Immissions-

grenzwert von 59 dB(A) nachts wird nur auf den Baugrenzen der Gewerbeflächen GE 3, 

GE10 und im straßennahen Bereich der GE 9-Fläche nicht eigehalten. 

Aktiver Schallschutz innerhalb des Plangeltungsbereiches entlang der Autobahn A 21 ist 

nicht sinnvoll, da die Autobahn A 21 höher gelegen ist, als das Gelände des Plangeltungs-

bereiches. Zudem sind aktive Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz von Gewerbegebieten 

vor Verkehrslärm ist in der Regel nicht angemessen. 

Der Schutz von Büro- und ausnahmsweise zulässiger Wohnnutzung im Plangebiet vor Ver-

kehrslärm erfolgt daher durch passiven Schallschutz. 

Die Anforderungen an den passiven Schallschutz zum Schutz von Büro- und Wohnnutzun-

gen vor Verkehrslärm ergeben sich gemäß DIN 4109 (Januar 2018) [6], [7].  

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außen-

lärmpegel gemäß DIN 4109. Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der Abbildung B 1 

für schutzbedürftige Räume und in Abbildung B 2 für Räume, die überwiegend zum Schla-

fen genutzt werden, dargestellt (siehe Abschnitt 6.1, Seite 21 ff). 

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 

> 70 dB(A) mit erheblichem passivem Schallschutz und damit zusätzlichen Baukosten zu 

rechnen ist. 

Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich für zum Schlafen ge-

nutzte Räume schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische 

Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise si-

chergestellt werden kann. 

Bei der Beurteilung von Außenwohnbereichen kann festgestellt werden, dass der geltende 

Orientierungswert für Gewerbegebiete von 65 dB(A) im GE 3 ab einem Abstand von etwa 
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77 m und im GE 10 ab einem Abstand von etwa 92 m, gemessen von der Straßenmitte der 

Autobahn A 21, nicht mehr als 3 dB(A) überschritten wird. 

Außenwohnbereiche sind in den Bereichen, in denen der geltende Orientierungswert um 

mehr als 3 dB(A) überschritten wird, geschlossen bzw. auf der lärmabgewandten Seite aus-

zuführen. Die Ausführung von nicht beheizten Wintergärten innerhalb dieser Abstände ist 

generell zulässig. Zudem kann im Rahmen einer Einzelfallprüfung für ein konkretes Bau-

vorhaben geprüft werden, ob mit Abschirmungen an den der Autobahn A 21 zugewandten 

Seiten die Anforderungen an hinreichenden Schallschutz ggf. erfüllt werden. Daher wird 

empfohlen, den Einzelnachweis in die Festsetzungen aufzunehmen. 

6. Textvorschläge für Begründung und Festsetzungen 

6.1. Begründung 

a) Allgemeines 

Die Stadt Bad Segeberg und die Gemeinde Fahrenkrug beabsichtigen mit der Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 87 bzw. Nr. 17 die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Ansiedlung von Gewerbeflächen zu schaffen. 

Zudem sollen im Norden des Plangeltungsbereiches bis zum 31.12.2030 befristet sieben 

Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge und 

Asylbegehrende“ festgesetzt werden. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist der Nachweis zu erbringen, dass die Planung 

grundsätzlich mit den umliegenden schützenswerten Nutzungen verträglich ist. Dabei wur-

den die Belastungen aus Gewerbelärm und Verkehrslärm getrennt ermittelt. 

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung an-

hand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städ-

tebau“, wobei zwischen gewerblichem Lärm und Verkehrslärm unterschieden wird. Ande-

rerseits kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen an 

den Kriterien der 16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“) orientieren. 

Die DIN 18005, Teil 1 verweist für die Beurteilung von gewerblichen Anlagen auf die TA 

Lärm, so dass die Immissionen aus Gewerbelärm auf Grundlage der TA Lärm beurteilt wer-

den. 

b) Gewerbelärm 

Zum Schutz der Nachbarschaft vor Gewerbelärm aus dem Plangebiet wurde für den Plan-

geltungsbereich geprüft, ob der Planungsansatz für uneingeschränkte Gewerbegebiete ge-

mäß DIN 18005 von LW“ = 60/60 dB(A) (tags/nachts) zulässig ist. 

Mit den obigen Ansätzen werden an allen maßgeblichen Immissionsorten die jeweilig gel-

tenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm unter Berücksichtigung der Vorbelastungen am 

Tag eingehalten. Im Nachtzeitraum ergeben sich demgegenüber Überschreitungen. 
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Nachts wurden somit die maximal zulässigen Emissionskontingente für die einzelnen Flä-

chen ermittelt, mit denen die Anforderungen der TA Lärm unter Berücksichtigung der Vor-

belastungen erfüllt werden. Dabei wurden die benachbarten Gewerbegebietsflächen bei 

der Ermittlung der Emissionskontingente als Vorbelastungen berücksichtigt. Zudem wurde 

für die lauteste Stunde nachts ein Gleichzeitigkeitsgrad von 50 % eingerechnet, d.h. dass 

für 50 % aller Betriebe die gemäß TA Lärm maßgebende lauteste volle Nachtstunde zu-

sammenfällt oder alle Betriebe im Mittel 50 % ihres Kontingents durchgehend ausschöpfen.  

Zum Schutz der umliegenden schützenswerten Nutzungen außerhalb des Gewerbegebiets 

sind diese Emissionsbeschränkungen nachts im Bebauungsplan festzusetzen. 

Unter Berücksichtigung der Emissionsbeschränkungen wird im Prognose-Nullfall sowie im 

Prognose-Planfall an allen Immissionsorten auch im Nachtzeitraum den Anforderungen der 

TA Lärm entsprochen. 

c) Verkehrslärm 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-

lärm berechnet. Dabei wurde der Straßenverkehrslärm aus den maßgeblichen Straßenab-

schnitten berücksichtigt. Die Straßenverkehrsbelastungen und die maßgeblichen Lkw-An-

teile wurden der vorangegangenen schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan 

Nr. 87 bzw. Nr. 17 der Stadt Bad Segeberg / Gemeinde Fahrenkrug entnommen und auf 

den Prognosehorizont 2030/35 hochgerechnet (Hochrechnungsfaktor: 1,05). 

Die Verkehrsbelastungen für den Schienenverkehr (Prognosehorizont 2025) wurden von 

der Deutschen Bahn AG, Vorstandsressort Technik und Umwelt zur Verfügung gestellt.  

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der 

RLS- 90 und gemäß Anlage 2 (zu § 4) der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 

Für die Auswirkungen aus dem B-Plan-induzierten Zusatzverkehr außerhalb des Plangel-

tungsbereiches ist zusammenfassend festzustellen, dass die Zunahmen der Beurteilungs-

pegel deutlich unterhalb der Erheblichkeitsschwelle von 3 dB(A) sowie unterhalb der Wahr-

nehmbarkeitsschwelle von 1 dB(A), so dass die Auswirkungen des B-Plan-induzierten Zu-

satzverkehrs nicht beurteilungsrelevant sind.  

Bei der Beurteilung der vom Schienenverkehr hervorgerufenen Geräuschimmissionen ist 

festzustellen, dass der Schienenverkehrslärm gegenüber dem Straßenverkehrslärm nicht 

pegelbestimmend ist. Zunahmen vom Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall ergeben 

sich nicht. 

Für den Gesamtverkehrslärm außerhalb des Plangeltungsbereiches  ist festzustellen, dass 

die Zunahmen ausschließlich durch den Straßenverkehrslärm bestimmt werden und nicht 

nur deutlich unterhalb der Erheblichkeitsschwelle von 3 dB(A) sondern auch deutlich unter-

halb der Wahrnehmbarkeitsschwelle von 1 dB(A) liegen 



Seite  20 

Proj.Nr.: 12115.03 

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 87 der Stadt Bad 

Segeberg und Nr. 17 der Gemeinde Fahrenkrug -Planungsstand Februar 

2018- 

 

12115.03 bericht.docx 22. März 2018 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 22. März 2018 

Der Plangeltungsbereich wird bereits heute teilweise erheblich durch Verkehrslärm, insbe-

sondere dem Straßenverkehrslärm belastet, wobei die Orientierungswerte gemäß Bei-

blatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 als auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV teilweise 

überschritten werden.  

Für die bis zum 31.12.2030 befristete Festsetzung für Flüchtlingsunterkünften gemäß der 

Nebenkarte 2 zum Bebauungsplan Nr. 87 der Stadt Bad Segeberg zeigt sich, dass der 

Anhaltswert für eine Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags unterschritten wird. Der 

Anhaltswert für eine Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A) nachts wird ausschließlich im 

SO 3 im straßennahen Bereich zur Autobahn A 21 überwiegend nicht eingehalten. Die ge-

plante Wohnnutzung in den Containern sollte dort ausgeschlossen werden, wo der Anhalts-

wert der Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A) nachts an Nord- und /oder Südfassade der 

Wohncontainer überschritten wird. In Richtung der Autobahn A 21 befinden sich in den 

Containern keine Fenster.  

Abbildung 1: Darstellung des Bereiches, in dem Wohnnutzung in den Containern auszu-

schließen sind, Maßstab 1:5.000 

 

 

Zum Schutz der geplanten Festsetzung von Gewerbegebieten innerhalb des Plangeltungs-

bereiches des Bebauungsplanes Nr. 87 der Stadt Bad Segeberg und Nr. 17 der Gemeinde 

Fahrenkrug vor Verkehrslärm ist aktiver Schallschutz in der Regel nicht angemessen. Zu-

dem ist aktiver Schallschutz innerhalb des Plangeltungsbereiches entlang der Autobahn 

A 21 nicht sinnvoll, da die Autobahn A 21 höher liegt, als das Gelände des Plangeltungs-

bereiches. Der Schutz von Büronutzung und ausnahmsweise zulässiger Wohnnutzung im 

Plangebiet vor Verkehrslärm erfolgt daher durch passive Schallschutzmaßnahmen. 
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Gemäß DIN 4109 (Januar 2018) ergeben sich Anforderungen an den passiven Schallschutz 

zum Schutz der Wohn- und Büronutzungen vor von außen eindringenden Geräuschen. Die 

Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außenlärm-

pegel gemäß DIN 4109. Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der Abbildung B 1 für 

schutzbedürftige Räume und in Abbildung B 2 für Räume, die überwiegend zum Schlafen 

genutzt werden, dargestellt. 

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 

> 70 dB(A) mit erheblichem passivem Schallschutz und damit zusätzlichen Baukosten zu 

rechnen ist. 

Abbildung B 1: maßgeblicher Außenlärmpegel für schutzbedürftige Räume, Maßstab 

1:5.000 
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Abbildung B 2: maßgeblicher Außenlärmpegel für Räume, die überwiegend zum Schlafen 

genutzt werden, Maßstab 1:5.000 

 

 

Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich für Schlaf- und Kinder-

zimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luft-

wechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise sicher-

gestellt werden kann. 

Bei der Beurteilung von Außenwohnbereichen kann festgestellt werden, dass der geltende 

Orientierungswert für Gewerbegebiete von 65 dB(A) im GE 3 ab einem Abstand von etwa 

77 m und im GE 10 ab einem Abstand von etwa 92 m, gemessen von der Straßenmitte der 

Autobahn A 21, nicht mehr als 3 dB(A) überschritten wird. 
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Außenwohnbereiche sind in den Bereichen, in denen der geltende Orientierungswert um 

mehr als 3 dB(A) überschritten wird, geschlossen bzw. auf der lärmabgewandten Seite aus-

zuführen. Die Ausführung von nicht beheizten Wintergärten innerhalb dieser Abstände ist 

generell zulässig. Zudem kann im Rahmen einer Einzelfallprüfung für ein konkretes Bau-

vorhaben geprüft werden, ob mit Abschirmungen an den der Autobahn A 21 zugewandten 

Seiten die Anforderungen an hinreichenden Schallschutz ggf. erfüllt werden. Daher wird 

empfohlen, den Einzelnachweis in die Festsetzungen aufzunehmen. 

6.2. Festsetzungen 

a) Schutz vor Gewerbelärm 

Zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung sind im Geltungsbereich des Bebauungs-

plans Nr. 87 der Stadt Bad Segeberg und Nr. 17 der Gemeinde Fahrenkrug nur Betriebe 

und Anlagen zulässig, deren Geräuschemissionen die folgenden Emissionskontingente 

LEK,i  (bezogen auf 1 m2) nicht überschreiten: 

 

 

Grundlage der Festsetzungen ist §1, (4), Satz 1, Ziffer 1 BauNVO. 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt in Anlehnung an DIN 45691:2006-12 Abschnitt 5. Die 

Immissionsprognosen sind abweichend von der DIN 45691:2006-12 wie folgt durchzufüh-

ren: 

1. Ableitung der maximal zulässigen Beurteilungsanteile für den jeweiligen Betrieb aus 

den festgesetzten maximal zulässigen Emissionskontingenten mit Hilfe einer Ausbrei-

tungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 (Berechnung in A-Pegeln, ohne Berücksichti-

gung der Geländehöhen, der Meteorologiekorrektur, des Ruhezeitenzuschlags, Ab-

schirmungen sowie Reflexionen im Plangeltungsbereich, Lärmquellenhöhe 1 m über 

Gelände); 

2. Durchführung einer betriebsbezogenen Lärmimmissionsprognose auf Grundlage der 

TA Lärm mit dem Ziel, die unter 1.) ermittelten maximal zulässigen Beurteilungspe-

gelanteile für den betrachteten Betrieb zu unterschreiten. 

LEK,i,k  nachts

Teilfläche i dB(A)

GE 1.1 50

GE 1.2 50

GE 2 55

GE 4.1 50

GE 4.2 55

GE 5 55

GE 6 55

GE 7 55

GE 8 55

GE 9 55

WA südlich 

K 102Gebiet k
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Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungspla-

nes, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissi-

onsorten um mindestens 15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze). 

b) Schutz vor Verkehrslärm 

Schutz der bis 31.12.2030 befristeten Nutzung vor Verkehrslärm 

Wohnnutzung in den Containern wird in den Bereichen des SO 3, in denen der Anhaltswert 

der Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A) nachts an Nord- und /oder Südfassade der 

Wohncontainer überschritten wird, ausgeschlossen.  

(Hinweis 1 an den Planer: Der Bereich, in dem Wohnnutzung in den Containern auszu-

schließen sind, sind Abbildung 1 zu entnehmen.) 

Schutz des Plangeltungsbereichs vor Verkehrslärm 

Zum Schutz der Büro- und ausnahmsweise zulässigen Wohnnutzungen werden die maß-

geblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 (Januar 2018) entsprechend den obigen Ab-

bildungen B1 und B 2 festgesetzt. Die Abbildung B 2 gilt ausschließlich für Räume, die 

überwiegend zum Schlafen genutzt werden. 

(Hinweis 2 an den Planer: Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind Abbildung B 1 und Ab-

bildung B 2 zu entnehmen. Diese sind entsprechend in die textlichen Festsetzungen des 

Bebauungsplanes zu übernehmen.) 

(Hinweis 3 an die Verwaltung und den Planverfasser: Die DIN-Vorschrift 4109 ist im Rah-

men des Planaufstellungsverfahrens durch die Verwaltung zur Einsicht bereitzuhalten und 

hierauf in der Bebauungsplanurkunde hinzuweisen.) 

Zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung des Gebäudes in den nicht nur vorüber-

gehend zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen sind die Anforderungen an 

das resultierende Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109 (Januar 2018) zu ermitteln. 

Im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der für die Außen-

bauteile der Gebäude gewählten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109 (Januar 

2018) nachzuweisen.  

Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich für Schlaf- und Kinder-

zimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luft-

wechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise sicher-

gestellt werden kann und die Anforderungen an das resultierende Schalldämmmaß gemäß 

den ermittelten und ausgewiesenen maßgeblichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109 erfüllt 

werden. 

Befestigte Außenwohnbereiche wie Terrassen, Balkone und Loggien sind in den Gewerbe-

gebieten GE 3 bis zu einem Abstand von etwa 77 m und im GE 10 bis zu einem Abstand 

von etwa 92 m, jeweils gemessen von der Straßenmitte der Autobahn A 21, nur in geschlos-

sener Gebäudeform bzw. auf der lärmabgewandten Seite zulässig. Offene Außenwohnbe-

reiche sind ausnahmsweise auch dann zulässig, wenn mit Hilfe einer Immissionsprognose 
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nachgewiesen wird, dass in der Mitte des jeweiligen Außenwohnbereichs der Orientie-

rungswert für Gewerbegebiete tags um nicht mehr als 3 dB(A) überschritten wird. 

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 

Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere An-

forderungen an den Schallschutz resultieren. 

Bargteheide, den 22. März 2018 

erstellt durch:  geprüft durch: 

Dipl.-Ing. (FH) Bianca Berghofer Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt  

Projektingenieurin Geschäftsführender Gesellschafter 
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A 2 Gewerbelärm 

A 2.1 Emissionskontingentierung 

A 2.1.1 Ansätze für die flächenbezogenen immissionswirksamen Schall-

leistungspegel 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalten 1: ...... Bezeichnung der einzelnen Lärmquellen; 

Spalten 2: ...... Fläche in m²;  

Spalten 3-4 .... flächenbezogener Schallleistungspegel gemäß Festsetzungen in B- Plänen 

bzw. geeignete Ansätze. 

 

A 2.2 Beurteilungspegel aus Gewerbelärm 

A 2.2.1 Teilpegelanalyse tags, Prognose-Nullfall 

 

 

Sp 3 4 5 6

tags nachts tags nachts

1 vb01 VB 1 60 50 103,1  93,1

2 vb02 VB 2 60 50 105,0 95,0

2 vb03 VB 3 60 50 103,8 93,8

3 ge01 GE 1.1 60 50 98,7 88,7

4 ge02 GE 1.2 60 50 96,8 86,8

5 ge03 GE 2 60 55 104,2 99,2

6 ge04 GE 3 60 60 107,7 107,7

6 ge05 GE 4.1 60 50 98,7 88,7

7 ge05. GE 4.2 60 55 97,0 92,0

8 ge06 GE 5 60 55 99,4 94,4

9 ge07 GE 6 60 55 98,4 93,4

10 ge08 GE 7 60 55 101,4 96,4

10 ge09 GE 8 60 55 100,7 95,7

11 ge10 GE 9 60 55 104,6 99,6

12 ge11 GE 10 60 60 99,6 99,6

6.900

1 2

7.400

9.100

58.900

5.000

8.700

11.700

31.600

26.300

dB(A)

Vorbelastung

20.400

24.000

28.800

Plangeltungsbereich

7.400

4.800

Ze Gewerbefläche

mittlere Schallleistungspegel

Fläche
LW " LW ,r,1

m² dB(A) (pro m²)

13.800

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

Teilbeurteilungspegel tags in dB(A) 

IO 01 IO 01 IO 02 IO 02 IO 03 IO 03

Bezeichnung Kürzel EG 1.OG EG 1.OG EG 1.OG

Prognose-Nullfall

1 VB 1 vb01 42,0 42,3 45,0 46,2 48,8 50,4 

2 VB 2 vb02 46,0 46,3 46,2 47,2 49,4 49,9 

3 VB 3 vb03 39,4 39,6 37,8 38,0 38,4 38,6 

4 Summe 48 48 49 50 52 53 

Ze
Lärmquelle
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A 2.2.2 Teilpegelanalyse nachts, Prognose-Nullfall 

 

 

A 2.2.3 Teilpegelanalyse tags, Prognose-Planfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

Teilbeurteilungspegel nachts in dB(A) 

IO 01 IO 01 IO 02 IO 02 IO 03 IO 03

Bezeichnung Kürzel EG 1.OG EG 1.OG EG 1.OG

Prognose-Nullfall

1 VB 1 vb01 32,0 32,3 35,0 36,2 38,8 40,4 

2 VB 2 vb02 36,0 36,3 36,2 37,2 39,4 39,9 

3 VB 3 vb03 29,4 29,6 27,8 28,0 28,4 28,6 

4 Summe 38 38 39 40 42 43 

5 35 35 36 37 39 40 Summe (inkl. 50% Gleichzeitigkeitsgrad)

Ze
Lärmquelle

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

Teilbeurteilungspegel tags in dB(A) 

IO 01 IO 01 IO 02 IO 02 IO 03 IO 03

Bezeichnung Kürzel EG 1.OG EG 1.OG EG 1.OG

1 GE 1.1 ge01.1 36,5 36,6 33,5 33,6 33,7 33,9 

2 GE 1.2 ge01.2 32,9 33,0 30,1 30,2 30,2 30,3 

3 GE 2 ge02 36,4 36,5 34,6 34,7 34,8 34,9 

4 GE 3 ge03 36,6 36,7 35,2 35,3 35,3 35,4 

5 GE 4.1 ge04.1 32,4 32,5 30,0 30,1 30,1 30,1 

5 GE 4.2 ge04.2 29,3 29,4 27,3 27,4 27,4 27,6 

6 GE 5 ge05 30,5 30,5 28,7 28,7 28,8 29,0 

7 GE 6 ge06 30,8 30,9 28,6 28,7 28,6 28,6 

8 GE 7 ge07 32,2 32,3 30,4 30,4 30,4 30,5 

9 GE 8 ge08 30,6 30,7 28,9 28,9 28,8 28,9 

10 GE 9 ge09 34,0 34,1 32,3 32,4 32,3 32,3 

11 GE 10 ge10 27,0 27,0 25,6 25,6 25,6 25,6 

12 48 48 49 50 52 53 

13 44 44 42 42 42 42 

14 50 50 50 51 53 54 

Ze
Lärmquelle

Summe Bebauungsplan Nr. 87 / Nr. 17

Summe Prognose-Nullfall

Summe Prognose-Planfall

Bebauungsplan Nr. 87 / Nr. 17
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A 2.2.4 Teilpegelanalyse nachts, Prognose-Planfall 

 

A 3 Verkehrslärm 

A 3.1 Straßenverkehrslärm 

A 3.1.1 Ermittlung zum B-Plan-induzierten Zusatzverkehr 

Die folgenden Tabellen zeigen die Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Beschäftig-

ten-, Kunden und Güterverkehr gemäß [12]. 

 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

Teilbeurteilungspegel nachts in dB(A) 

IO 01 IO 01 IO 02 IO 02 IO 03 IO 03

Bezeichnung Kürzel EG 1.OG EG 1.OG EG 1.OG

1 GE 1.1 ge01.1 36,5 36,6 33,5 33,6 33,7 33,9 

2 GE 1.2 ge01.2 32,9 33,0 30,1 30,2 30,2 30,3 

3 GE 2 ge02 36,4 36,5 34,6 34,7 34,8 34,9 

4 GE 3 ge03 36,6 36,7 35,2 35,3 35,3 35,4 

5 GE 4.1 ge04.1 32,4 32,5 30,0 30,1 30,1 30,1 

5 GE 4.2 ge04.2 29,3 29,4 27,3 27,4 27,4 27,6 

6 GE 5 ge05 30,5 30,5 28,7 28,7 28,8 29,0 

7 GE 6 ge06 30,8 30,9 28,6 28,7 28,6 28,6 

8 GE 7 ge07 32,2 32,3 30,4 30,4 30,4 30,5 

9 GE 8 ge08 30,6 30,7 28,9 28,9 28,8 28,9 

10 GE 9 ge09 34,0 34,1 32,3 32,4 32,3 32,3 

11 GE 10 ge10 27,0 27,0 25,6 25,6 25,6 25,6 

12 35 35 36 37 39 40 

13 44 44 42 42 42 42 

14 45 45 43 43 44 44 

Ze
Lärmquelle

Summe Prognose-Nullfall

Summe Bebauungsplan Nr. 87 / Nr. 17

Summe Prognose-Planfall

Bebauungsplan Nr. 87 / Nr. 17

Sp 1 2 4 7 8

Nutzung

Fläche 

(brutto)

in ha

Anwesen-

heit

in %

Pkw-

Besetzungs-

grad

Pkw-Fahrten 

Beschäftigte 

pro Tag 

(DTV)

1 Gewerbeflächen 18,9 50-100 75 80 3,0-4,0 4 60-100% 75 1,2 2.834

Abschätzung der Verkehrserzeugung (Ansatz gem. Ver_Bau)

Beschäftigtenverkehr

Ze Wege

pro Beschäftigtem

und Tag

Anteil am 

motorisierten 

induvidual Verkehr

(MIV-Anteil)

5 63

Beschäftigten-

dichte

B/ha

Sp 1 2 5 6

Nutzung Beschäftigte

Pkw-

Besetzungs-

grad

Pkw-Fahrten 

Kunden pro 

Tag (DTV)

1 Gewerbeflächen 1.417 0,5-1,5 1 80-100% 90 1,1 1.159

3

Ze Wege

pro Beschäftigtem

und Tag

4

Anteil am 

motorisierten 

induvidual Verkehr

(MIV-Anteil)

Abschätzung der Verkehrserzeugung (Ansatz gem. Ver_Bau)

Kundenverkehr
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A 3.1.2 Straßenverkehrsbelastungen 

 

 

A 3.1.3 Basis-Emissionspegel 

Die folgende Zusammenstellung zeigt die in dieser Untersuchung verwendeten Basis-Emis-

sionspegel Lm,E gemäß RLS-90. Die Angaben sind auf 1 Pkw- oder Lkw-Fahrt je Stunde 

bezogen. 

Sp 1 2 4 5

Nutzung Beschäftigte
Lkw-Anteil

in %

Lkw-Fahrten 

(DTV)

1 Gewerbeflächen 1.417 1,0 1 100 1.417

Ze
Lkw-Fahrten

pro Beschäftigtem

und Tag

Abschätzung der Verkehrserzeugung (Ansatz gem. Ver_Bau)

Güter- und Gesamtverkehr ohne Berücksichtigung von Konkurrenz-/Verbund-

/Mitnahmeeffekten 

3

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 8

DTV pt pn DTV pt pn Neuverkehr

Kfz/24h % % Kfz/24h % % Kfz/24h

1 str01 nordwestlich B 206 8.925 3,0 3,0 9.466 3,0 3,0 541

2 str02 nordwestlich B 206 8.925 3,0 3,0 9.466 3,0 3,0 541

3 str03 Anschluss B 206alt - B 432n / Kreisverkehr 16.485 8,0 7,0 20.814 8,0 7,0 4.329

4 str04 Anschluss B 206alt - B 432n / Kreisverkehr 16.485 8,0 7,0 19.190 8,0 7,0 2.705

5 str05 Anschluss B 206alt / Kreisverkehr 7.298 9,0 7,0 8.921 9,0 7,0 1.623

6 str06 K 47 bis Anschluss B 206alt / Kreisverkehr 9.240 7,0 7,0 11.945 7,0 7,0 2.705

7 str07 westlich AK A 21 / A 20 21.525 17,0 22,0 22.066 17,0 22,0 541

8 str08 östlich AK A21 / A 20 31.605 14,0 21,0 32.146 14,0 21,0 541

9 str09 Rampe A 20 West / A 21 Süd 1.575 14,0 20,0 2.116 14,0 20,0 541

10 str010 Rampe A 20 West / A 21 Nord 1.575 16,0 21,0 2.116 16,0 21,0 541

11 str011 Rampe A 20 Ost / A 21 Nord 6.720 14,0 20,0 7.261 14,0 20,0 541

12 str12 Rampe A 20 Ost / A 21 Süd 1.365 16,0 21,0 1.906 16,0 21,0 541

13 str13 nördlich AK A 21 / A 20 47.355 13,6 29,7 47.896 13,6 29,7 541

14 str14 südlich AK A 21 / A 20 36.645 13,6 29,7 37.186 13,6 29,7 541

15 str15 Rampe A 21 Nord / A 20 West 1.575 16,0 21,0 2.116 16,0 21,0 541

16 str16 Rampe A 21 Nord / A 20 Ost 6.720 14,0 20,0 7.261 14,0 20,0 541

17 str17 Rampe A 21 Süd / A 20 Ost 1.365 16,0 21,0 1.906 16,0 21,0 541

18 str18 Rampe A 21 Süd / A 20 West 1.575 14,0 20,0 2.116 14,0 20,0 541

Prognose-Planfall

2030/35

B 432neu

A 20

A 21

Bramstedter Chaussee (B 206)

Ze Straßenabschnitt

Prognose-Nullfall

2030/35

Segeberger Straße (K 102)
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A 3.1.4 Emissionspegel 

 

Sp 1 3 4 5 6 7 8 9 10

Pkw Lkw

1 asph060 < 5 0,0 asphalt 0,0 60 60 32,1 45,3

2 asph070 < 5 0,0 asphalt 0,0 70 70 33,4 46,1

3 bejt100 < 5 0,0 betonjt -2,0 100 80 35,2 44,9

4 bejt130 < 5 0,0 betonjt -2,0 130 80 38,4 44,9

dB(A) km/h

Betone nach ZTV 

Beton 78 mit 

Längstexturierung 

mit Jutetuch

nicht geriffelte 

Gussasphalte, 

Asphaltbetone und 

Splitmastix-       

asphalt

StrO DStrO

dB(A)

Straßen-

oberfläche

Geschwindig-

keiten

Emissions-

pegel

vPKW vLKW
Lm,E,1

2

Ze

Straßentyp

Steigung/    

Gefälle

Kürzel Beschreibung % dB(A)

g DStg

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mt Mn pt pn tags nachts Mt Mn pt pn tags nachts

Segeberger Straße (K 102)

1 str01 asph070 536 71 3,0 3,0 62,5 53,8 568 76 3,0 3,0 62,8 54,0

2 str02 asph070 536 71 3,0 3,0 62,5 53,8 568 76 3,0 3,0 62,8 54,0

Bramstedter Chaussee (B 206)

3 str03 bejt100 989 181 8,0 7,0 67,4 59,8 1.249 229 8,0 7,0 68,4 60,8

4 str04 bejt100 989 181 8,0 7,0 67,4 59,8 1.151 211 8,0 7,0 68,0 60,4

B 432neu

5 str05 bejt100 438 80 9,0 7,0 64,0 56,2 535 98 9,0 7,0 64,9 57,1

6 str06 bejt100 554 102 7,0 7,0 64,6 57,3 717 131 7,0 7,0 65,7 58,4

A 20

7 str07 bejt130 1.292 301 17,0 22,0 71,5 65,7 1.324 309 17,0 22,0 71,6 65,8

8 str08 bejt130 1.896 442 14,0 21,0 72,9 67,2 1.929 450 14,0 21,0 73,0 67,3

9 str09 bejt100 95 22 14,0 20,0 58,3 52,9 127 30 14,0 20,0 59,6 54,2

10 str10 asph060 95 22 16,0 21,0 58,1 52,7 127 30 16,0 21,0 59,4 54,0

11 str11 bejt100 403 94 14,0 20,0 64,6 59,2 436 102 14,0 20,0 64,9 59,5

12 str12 asph060 82 19 16,0 21,0 57,4 52,1 114 27 16,0 21,0 58,9 53,5

A 21

13 str13 bejt130 2.841 663 13,6 29,7 74,6 69,7 2.874 671 13,6 29,7 74,7 69,7

14 str14 bejt130 2.199 513 13,6 29,7 73,5 68,6 2.231 521 13,6 29,7 73,6 68,6

15 str15 bejt100 95 22 16,0 21,0 58,6 53,0 127 30 16,0 21,0 59,9 54,3

16 str16 asph060 403 94 14,0 20,0 63,9 58,8 436 102 14,0 20,0 64,3 59,1

17 str17 bejt100 82 19 16,0 21,0 58,0 52,4 114 27 16,0 21,0 59,5 53,9

18 str18 asph060 95 22 14,0 20,0 57,6 52,5 127 30 14,0 20,0 58,9 53,8

Ze
Basis-

Lm,E   

Prognose-Nullfall 2030/35

dB(A)

maßgebliche

Verkehrs-

stärken

maßgebl.

Lkw-

Anteile

Emissions-       

pegel Lm,E

Straßen-                              

ab-

schnitt

Kfz/h %

Prognose-Planfall 2030/35
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Verkehrs-

stärken

maßgebl.
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Emissions-       
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% dB(A)Kfz/h
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A 3.1.5 Zunahmen der Emissionspegel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

tags nachts tags nachts tags nachts

Segeberger Straße (K 102)

1 str01 nordwestlich B 206 62,5 53,8 62,8 54,0 0,3 0,2

2 str02 nordwestlich B 206 62,5 53,8 62,8 54,0 0,3 0,2

Bramstedter Chaussee (B 206)

3 str03 Anschluss B 206alt - B 432n / Kreisverkehr 67,4 59,8 68,4 60,8 1,0 1,0

4 str04 Anschluss B 206alt - B 432n / Kreisverkehr 67,4 59,8 68,0 60,4 0,6 0,6

B 432neu

5 str05 Anschluss B 206alt / Kreisverkehr 64,0 56,2 64,9 57,1 0,9 0,9

6 str06 K 47 bis Anschluss B 206alt / Kreisverkehr 64,6 57,3 65,7 58,4 1,1 1,1

A 20

7 str07 westlich AK A 21 / A 20 71,5 65,7 71,6 65,8 0,1 0,1

8 str08 östlich AK A21 / A 20 72,9 67,2 73,0 67,3 0,1 0,1

9 str09 Rampe A 20 West / A 21 Süd 58,3 52,9 59,6 54,2 1,3 1,3

10 str10 Rampe A 20 West / A 21 Nord 58,1 52,7 59,4 54,0 1,3 1,3

11 str11 Rampe A 20 Ost / A 21 Nord 64,6 59,2 64,9 59,5 0,3 0,3

12 str12 Rampe A 20 Ost / A 21 Süd 57,4 52,1 58,9 53,5 1,5 1,4

BAB 535

13 str13 nördlich AK A 21 / A 20 74,6 69,7 74,7 69,7 0,1 0,0

14 str14 südlich AK A 21 / A 20 73,5 68,6 73,6 68,6 0,1 0,0

15 str15 Rampe A 21 Nord / A 20 West 58,6 53,0 59,9 54,3 1,3 1,3

16 str16 Rampe A 21 Nord / A 20 Ost 63,9 58,8 64,3 59,1 0,4 0,3

17 str17 Rampe A 21 Süd / A 20 Ost 58,0 52,4 59,5 53,9 1,5 1,5

18 str18 Rampe A 21 Süd / A 20 West 57,6 52,5 58,9 53,8 1,3 1,3

Differenz
Ze Straßenabschnitt

Prognose-

Nullfall

2030/35

Prognose-

Planfall

2030/35
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A 3.2 Schienenverkehrslärm 

A 3.2.1 Verkehrsbelastungen 

 

 

A 3.2.2 Emissionspegel 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tag Nacht Traktion km/h
Fahr-

zeug
Anzahl

Fahr-

zeug
Anzahl

Fahr-

zeug
Anzahl

Fahr-

zeug
Anzahl

Fahr-

zeug
Anzahl

3 2 GZ-V* 100 8_A6 1 10-Z5 21 10-Z2 2 10-Z18 2 10-Z15 1

32 6 RV-VT 120 6_A6 1

0 1 RV-VT 120 6_A6 2

35 9 Summe beider Richtungen

*) Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA-Anordnung vom 15.01.2015

Bemerkung zu Schall03-2012:

Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:

Als Fahrbahnart ist grundsätzlich Schotterbett mit Betonschwellen anzusetzen

Für Brücken und schienengleiche BÜ sind ggf. weitere Zuschläge zu berücksichtigen.

Legende

Traktionsarten: -E, -V = mit E- bzw. Diesellok bespannte Züge

-ET, VT = Elektro- bzw. Dieseltriebzüge

Zugarten : GZ = Güterzug

RV = Regionalzug

Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw.  -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _Achszahl (bei Tfz, E- und V-

Triebzügen-außer bei HGV)

Anzahl Zugart v-max
Strecke 1121 Abschnitt Fahrenkrug

Fahrzeugkategorien gemäß Schall 03 im Zugverband

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

tags nachts

1 sch01 westlich Bahnübergang 35 9 78,1 78,2

2 sch02 Bahnübergang 35 9 x 82,9 83,0

3 sch03 östlich Bahnübergang 35 9 78,1 78,2

Gleis 1

Zuschlag 

Bahn-

übergang
nachts

dB(A)

Strecke 1043 Abschnitt Fahrenkrug

Ze

Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall

Anzahl

Emissions-

pegel

Lw'

Gleis Kürzel tagsKürzel

Streckenabschnitt
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A 3.3 Beurteilungspegel aus Verkehrslärm 

A 3.3.1 Beurteilungspegel aus Verkehrslärm im Bereich der bis zum 

31.12.2030 befristeten Nutzung, Sondergebiete 

A 3.3.1.1 Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm, tags, Aufpunkthöhe 2,5 m, 

Maßstab 1:5.000 

 

A 3.3.1.2 Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm, nachts, Aufpunkthöhe 

2,5 m, Maßstab 1:5.000 
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A 3.3.1.3 Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm, tags, Aufpunkthöhe 2,5 m, 

Maßstab 1:5.000 

 

A 3.3.1.4 Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm, nachts, Aufpunkthöhe 

2,5 m, Maßstab 1:5.000 
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A 3.3.1.5 Beurteilungspegel aus Gesamtverkehrslärm, tags, Aufpunkthöhe 2,5 m, 

Maßstab 1:5.000 

 

A 3.3.1.6 Beurteilungspegel aus Gesamtverkehrslärm, nachts, Aufpunkthöhe 

2,5 m, Maßstab 1:5.000 
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A 3.3.2 Beurteilungspegel aus Verkehrslärm, Gewerbegebiete 

A 3.3.2.1 Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm, tags, Aufpunkthöhe 4,0 m, 

Maßstab 1:5.000 
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A 3.3.2.2 Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm, nachts, Aufpunkthöhe 

4,0 m, Maßstab 1:5.000 
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A 3.3.2.3 Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm, tags, Aufpunkthöhe 4,0 m, 

Maßstab 1:5.000 
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A 3.3.2.4 Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm, nachts, Aufpunkthöhe 

4,0 m, Maßstab 1:5.000 
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A 3.3.2.5 Beurteilungspegel aus Gesamtverkehrslärm, tags, Aufpunkthöhe 4,0 m, 

Maßstab 1:5.000 
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A 3.3.2.6 Beurteilungspegel aus Gesamtverkehrslärm, nachts, Aufpunkthöhe 

4,0 m, Maßstab 1:5.000 

 


