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Zusammenfassung

Untersuchungsobjekt

B-Plan Nr. 6 Gemeinde Glasau in 23719 Glasau (ehemals landwirtschaftlicher Betrieb)

Untersuchungsumfang
e 5 Oberbodenbeprobungen 0,0-0,35 m u. GOK

e Untersuchungen von 5 Oberbodenmischproben auf wirkungspfadbezogene Schadstoffe
(MKW, PAKj6, Cyanide und SM gem. Wirkungspfad Boden — Mensch (Blei, Cadmium,
Kupfer, Quecksilber und Arsen) sowie SM gem. Wirkungspfad Boden — Nutzpflanze
(Cadmium, Blei)).

Ergebnis

Wirkungspfad Boden — Mensch:

Die Analysenergebnisse der entnommenen Oberbodenproben waren iiberwiegend unauf-
fallig. Lediglich die Konzentrationen an PAKjs in der Mischprobe OB 3 und die Kupfer-
gehalte in der OB 5 tiberschreiten die Vorsorgewerte der BBodSchV mit 3,02 mg/kg TM
bzw. 31 mg/kg TM.

Wirkungspfad Boden — Nutzpflanze

Die Analysenergebnisse der Bodenproben waren unauffillig. Es wurden keine Uber-
schreitungen der Priifwerte fiir die Schwermetalle Blei und Cadmium in den Oberboden-

mischproben (OB 1 bis OB 5) festgestellt.

Gefahrdungsabschitzung

Wirkungspfad Boden — Mensch

Unter Berticksichtigung der aktuellen sowie zukiinftigen Nutzung der Untersuchungsfla-
chen (OB 1 bis OB 5) als Wohn- bzw. Kinderspielfliche konnte eine potenzielle Gefahr-
dung iiber den Direktpfad Boden — Mensch nicht festgestellt werden.

2018048 — Oberbodenbeprobung B-Plan 6 Gemeinde Glasau
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Wirkungspfad Boden — Nutzpflanze

Eine potenzielle Gefdhrdung tiber den Wirkungspfad Boden — Nutzpflanze kann fiir zu-
kiinftige Nutzgarten ebenfalls ausgeschlossen werden, da alle untersuchten Schadstoffe
die Priif- bzw. Mafsnahmenwerte in den Oberbodenmischproben (OB 1-5) einhalten. Fiir
die Untersuchungsflachen ist neben der sensiblen Nutzung als Kinderspielflachen auch
die Nutzung als Nutzgéarten moglich. Eine Gefdhrdung tiber den Wirkungspfad Boden —

Nutzpflanze kann ausgeschlossen werden.

Weiterer Handlungsbedarf

Sowohl eine Nutzung als Wohngebiet mit Nutzgarten als auch die planungsrechtlich mégliche

sensiblere Nutzung als Kinderspielfldche ist im Bereich der hier beprobten Oberbdden OB 1

bis OB 5 ohne Einschrankungen moglich.

Beziiglich des Wirkungspfades Boden — Nutzpflanze (Nutzgérten) werden keine Priifwert-
iiberschreitung festgestellt, so dass eine zukiinftige Umgestaltung der Untersuchungsflachen

OB 1 bis OB 5 als Nutzgarten ebenfalls ohne Einschrankungen moglich ist.

Da im Rahmen der Baumafinahmen von umfassenden Bodenbewegungen auszugehen ist und
die Auffiillung bis in Tiefen von 2 m u. GOK reicht, sind Umlagerungen tieferer Bodenmate-
rialien an die Oberflache zu vermeiden. Im Zuge des Bodenaustausches ist die abfallrechtliche
Relevanz der tiefer liegenden Auffiillungen zu bertiicksichtigen, da diese mit einem LAGA
Zuordnungswert von bis zu Z 1 (Lit. 2) bestimmt wurde. Eine vollstindige Deklaration im
Zuge von Bodenbewegungen wird aus gutachterlicher Sicht in diesen Féllen empfohlen. Des
Weiteren sollte Ersatzmaterial fiir abzufahrende Béden den Anforderungen der BBodSchV im
Hinblick auf die Schaffung gesunder Wohnverhaltnisse entsprechen und danach die Vorsor-
gewerte der BBodSchV einhalten. Bei Ausbau und Umlagerung des Oberbodens auflerhalb
des B-Plan Geltungsbereiches ist fiir die Bereiche der Oberbéden OB 3 und OB 5 eine Verwer-

tung aufgrund der Uberschreitungen von Vorsorgewerten nur eingeschrankt moglich.
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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

1.1 Auftraggeber und Auftragsdatum

Der Auftrag zur Durchfithrung einer Orientierenden Oberbodenuntersuchung im Geltungs-
bereich des B-Planes Nr. 6 Gemeinde Glasau zur Uberpriifung der Wirkungspfade Boden —
Mensch und Boden — Nutzpflanze wurde am 15. Mai 2018 vom Amt Trave-Land — Bereich
Planen, Bauen und Umwelt, Waldemar von Mohl Strafse 10, 23795 Bad Segeberg, an die Han-

seatische Umwelt-Kontor GmbH erteilt.

1.2 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Glasau plant im Ortsteil Sarau die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 zur
Ausweisung von Wohnflichen mit Spielbereichen und Wohngarten. Im Plangebiet wurden
im Zuge von Baugrunderkundungen oberflachennahe Auffiillungen, z. T. bauschuttfiihrend,
festgestellt, die auf eine jahrzehntelange Praxis der Auffiillung von Unebenheiten aber auch
auf den Abbruch eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes in den 1920er Jahren zu-

ruckzufiihren ist.

Im Zuge der Bauleitplanung muss sichergestellt werden, dass im Plangebiet auch fiir eine sen-
siblere Nutzung gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse vorliegen. Ziel der hier vorliegenden
Untersuchung ist daher, durch geeignete Analysen zu priifen, inwieweit die vorliegende
Oberbodenqualitdt im Plangebiet gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewéahrleistet und
damit die zukiinftige Nutzung als Wohnflachen mit Spielflaichen und Nutzgarten zuldsst. In
Anlehnung an die Grundsitze des § 4 Abs. 6 BBodSchV sind in diesem Fall die Mafsstébe fiir

die empfindlichste zugelassene Nutzung (Spielfldchen) fiir die Bewertung heranzuziehen.

2 Regionale und lokale Situation

2.1 Allgemeine Grundstiicksdaten

Das Plangebiet des B-Plans Nr. 6 der Gemeinde Glasau liegt im Nordosten des Kreises Sege-
berg im Ortsteil Sarau, westlich der Dorfstrafie, dstlich der Engen Strafle und nordlich des

Hokerstieges.
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Gepréagt ist der Ortsteil Sarau durch iiberwiegend landliche Struktur und Wohnbebauung, die
die jeweils begrenzenden Straflen als EFH begleiten (s. Anlage 1.1). Das Plangebiet ist im Osten
mit einem landwirtschaftlichen Betrieb, der als Wohnbebauung genutzt wird, bebaut. Die
Restflache ist unbebaut und wird zurzeit als Griinland genutzt. Im B-Plan Nr. 6 werden ins-
gesamt 15 Baufelder mit einer Grundstiicksflache zwischen 800 und 1.200 m? entlang der Stra-
en mit einer Tiefe von rd. 30 m ausgewiesen. Der zentrale Bereich des B-Planes bleibt land-
wirtschaftlich genutzt. Die Lage der zukiinftigen Gebdude ist zum Zeitpunkt der
Gutachtenerstellung nicht bekannt. Die Baufelder sind ausgewiesen.

In der folgenden Tabelle 1 sind die allgemeinen Grundstiicksdaten zusammengefasst.

Tabelle 1: Allgemeine Angaben zum Grundstiick
Anschrift Dorfstrafie, Hokerstieg, Enge Strafie Ortsteil Sarau
23719 Glasau
Bundesland Schleswig-Holstein
Bezirk / Kreis Kreis Segeberg
Gemeinde / Stadt Glasau
Flur 14
Flurstiicksnummer 106/21,112/5,116/5,118/2,120/1, 273 /142 und 281/120
Grundstiicksflichen rd. 30.000 m? B-Planfldche davon rd. 16.000 m? Bauland

Mittlere Gelandehohe ca. NN + 35 m

Ostwert: 32U600136

Koordinaten Nordwert: 5990909

Zustindiges Umweltamt Kreis Segeberg

Fachdienst Wasser — Boden — Abfall
Frau B. Hartig

Hamburger Strafie 30

23795 Bad Segeberg

2.2 Geologie

Der Standort befindet sich im Bereich weichselzeitlicher Grund- und Endmorénen des Pleisto-
zéns (Lit. 3). Demzufolge stehen am Standort unter geringméchtigen sandigen Auffiillungen
oberflachennah gering durchladssige Geschiebelehme und -mergel (Lit. 1) an. Die Geschiebe-
bdden bilden eine im Untersuchungsgebiet geschlossene Aquitarde, in die ab Tiefen von rd. 5
m u. GOK Sande eingeschaltet sind. Diese Sande fiihren kein Wasser. Dieses bildet sich am
Standort nur oberhalb der Geschiebebdden witterungsbedingt als Stauwasser aus (Lit. 1). Das

Untersuchungsgebiet liegt aufierhalb einer Wasserschutzzone (Lit. 4).

2018048 — Oberbodenbeprobung B-Plan 6 Gemeinde Glasau
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Bisherige Ergebnisse aus Kleinrammbohrungen (Lit. 1) ergaben, dass bis zu einer max. Tiefe
von 2,0 m u. GOK grofle Teile des Geldndes mit z. T. bauschuttfithrenden Sanden aufgefiillt
sind. Uberdeckt werden diese Auffiillungen im gesamten Untersuchungsgebiet durch humose
Oberbdden (schluffige Sande), die z. T. wurzelfithrend und mit einer geschlossenen Vegetati-

onsdecke (Grasnarbe) bedeckt sind.

3 Bisherige Untersuchungen

Fiir den Standort liegen eine Baugrunduntersuchung sowie eine Umweltuntersuchung der
angetroffenen Auffiillungen vor (Lit. 1 und 2). Letztere beschreibt die Entnahme von Misch-
proben aus Schiirfgruben der Tiefen 0,3 bis 2 m u. GOK, die auf den Umfang der LAGA M 20
untersucht wurden. Im Ergebnis zeigen die Auffiillungen ein Einhalten der LAGA Z 1.1 Werte,
verursacht durch einen erhéhten Zink-Gehalt. Die zweite Mischprobe (Lg, Mg) weist keine
erhohten Schadstoffgehalte gem. LAGA auf und wird der Zuordnungsklasse Z 0 zugewiesen.

4 Untersuchungskonzept

Die Untersuchungen basieren auf den Ergebnissen/Befunden der Baugrunderkundung und
haben eine Verifizierung /Konkretisierung der Befunde im Oberboden zum Ziel. Die Untersu-
chungen erfolgten in Abstimmung mit der UBB des Kreises Segeberg — Fachbereich Wasser,
Boden, Abfall — Frau Hartig. In deren Gegenwart wurden die Beprobungsgrenzen festgelegt.
Der geplante Untersuchungsumfang umfasste bei Auftragserteilung insgesamt vier Oberbo-
denproben aus je einem Tiefenhorizont (0,0-0,35 m). Die Lage der Oberbodenmischproben
richtet sich nach dem aktuellen Planungsstand und wurde auf fiinf erh6ht. Die Probenahme-
punkte umfassen die zu bebauenden Grundstiicke (OB 1 bis OB 4) sowie das bebaute aber zu

iiberplanende Grundstiick an der Dorfstrafie (OB 5).

Die Probenahme sollte aus nur einem Tiefenhorizont 0,00 m bis 0,35 m u. GOK erfolgen, da
eine Differenzierung vor Baubeginn in die Tiefen 0,0-0,1 und 0,1 bis 0,35 fiir nicht zweckméfig
erachtet wurde. Aus den 20 Einzelproben wird je OB eine Mischprobe erstellt. Der innenlie-
gende, nicht unter die Umnutzung fallende Bereich des B-Planes Nr. 6 wird abstimmungsge-

maf nicht untersucht.
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5 Durchgefiihrte Arbeiten

5.1 Oberflichennahe Mischproben (OB) und Analytik

Die Lage der Oberbodenmischproben ist in der Anlage 1 dargestellt. Am 28.05.2018 erfolgten
zur Beurteilung des Wirkungspfades Boden — Mensch gem. Anhang 2 BBodSchV Oberboden-
beprobungen (OB 1-OB 5) in den unversiegelten und im B-Plan als Baufelder ausgewiesenen
Griinflachen mit jeweils 20 Einstichen. Basis der Probenahme ist die geplante Nutzung als
Wohngebiet mit Nutzgéarten und Spielflachen. Die Probenahmeprotokolle sind in Anlage 2
beigefiigt. Die Entnahmetiefen wurde fiir alle Oberbodenproben auf 0,0-0,35 m in Abstim-
mung mit der UBB festgelegt, da eine Trennung des oberflaichennahen Intervalls 0,0-0,1 m vor
Beginn der Baumafsnahmen fiir nicht sinnvoll erachtet wurde. Alle Probenahmen wurden
durch Personal des Hanseatischen Umwelt-Kontors ausgefiihrt und durch den Sachverstan-

digen iiberwacht.

Der Analysenumfang der oberflichennahen Mischproben umfasste die Parameter PAKjs,
MKW, Cyanide, und die Schwermetalle Blei, Cadmium, Kupfer und Arsen im Kénigswasser-
aufschluss sowie Blei und Cadmium im Ammoniumnitrataufschluss gem. Anhang 2 Tab. 2.2
BBodSchV. Geruchssensorische Auffélligkeiten als Hinweise auf Verunreinigungen waren bei

der Probenahme nicht feststellbar.

Alle Analysen wurden im Labor GBA, Pinneberg, durchgefiihrt. Die Priifberichte sind diesem
Bericht als Anlage 3 beigefiigt.

6 Analysenergebnisse

Die Schadstoffkonzentrationen der analysierten Bodenproben sind in der Tabelle 2 den Vor-
sorge-, Priif- und Mafinahmenwerten der BBodSchV (Lit. 7) gegeniibergestellt. Die Einzeler-

gebnisse der PAKj¢ sind den Priifberichten in der Anlage 3 zu entnehmen.

Im Ergebnis wurde nur in den Oberbodenmischproben OB 3 und OB 5 auffallige PAKis bzw.
Kupfer-Konzentrationen mit 3,02 mg/kg TM bzw. 31 mg/kg TM festgestellt. Die Priifung der
Summe der Toxizitdtsdquivalente fiir B(a)P liegt dabei im Bereich der Normalverteilung (30-
60 %), sodass die Bewertung der PAKis nach Leitparameter B(a)P erfolgen kann. Die B(a)P
Konzentration liegt in der OB 3 mit 0,21 mg/kg TM deutlich unter den Priifwerten des PAK-

2018048 — Oberbodenbeprobung B-Plan 6 Gemeinde Glasau
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Erlasses (Lit. 6), so dass eine Gefahrdung tiber den Wirkungspfad Boden — Mensch ausge-
schlossen werden kann. An dieser Stelle sei auf den Brandplatz hingewiesen, der im Rahmen
der Beprobung Bestandteil der Mischprobe wurde und damit die leicht erhchten PAK-Gehalte

erklart.

Auch der fiir die hier mégliche sensiblere Nutzung als Kinderspielflaichen gegebene Priifwert

von 0,5 wird nicht tiberschritten.

Die Kupfergehalte in der OB 5 iiberschreiten den Vorsorgewert von 20 mg/kg TM geringfii-
gig, eine nutzungsbezogene Priifwertiiberschreitung kann aufgrund des fehlenden Priifwer-
tes allerdings nicht festgestellt werden. Das ermittelte Konzentrationsniveau schliefst aus gut-

achterlicher Sicht eine Gefdhrdung allerdings aus.

Die in den Oberbodenproben (OB 1-5) im Ammoniumextrakt gepriiften Blei- und Cadmium-
Konzentration liegen alle unterhalb der jeweiligen Nachweisgrenzen. Damit werden auch die
Priifwerte und Mafinahmenschwellenwerte fiir den Wirkungspfad Boden — Nutzpflanze un-

terschritten.
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Tabelle 2: Analysenergebnisse der Oberbodenmischproben
Tiefe Cyanide . Cad- Kup- | Queck- Cad- .
Probe [m u. GOK]* ges. PAKis | Blap MKW | Arsen | Blei mium fer silber mium** Blei
L s mg/kg TM
Einheit und Aufschluss mg/kg TM mg/kg TM (Kénigswasseraufschluss) (NHLNOs-Aufschluss)
Vorsorgewerte (Sand)
BBodSchV 0,05 3 0,3 40 04 20 0,1
Priifwerte BBodSchV (Bo- 21/ e 10/
den — Mensch)* 50 0,52 1000 25 200 pre 10
Priifwerte/Mafinahmen-
werte BBodSchV (Boden — 200 5 0,13 0,1
Nutzpflanze)
Oberbodenmischprobe
OB1 0,00-0,35m <1,0 0,364 0,053 <100 3,3 22 0,21 16 <0,1 0,02 <0,05
OB2 0,00-0,35m <1,0 0,05 <0,05 <100 3,2 18 0,22 15 <0,1 0,015 <0,05
OB3 0,00-0,35m <10 3,02 0,21 <100 3,9 21 0,20 18 <0,1 0,019 <0,05
OB 4 0,00-0,35m <10 0916 0,075 <100 3,2 18 0,21 17 <0,1 <0,005 <0,05
OB5 0,00-0,35m <1,0 0,938 0,081 <100 34 25 0,28 31 <0,1 <0,005 <0,05

* Priifwerte Wirkungspfad Boden-Mensch (Kinderspielflachen)
** In Haus- und Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden,

ist fiir Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert anzuwenden
1) Priifwerte gem. BBodSchV Wirkungspfad Boden-Mensch (Lit. 7)

2) Priifwert fiir Kinderspielflichen gem. PAK Erlass 2017 (SH); Lit. 6.

**** Beurteilungswert des LANU SH (2007)

** gem. Anhang 2 Tab. 2.2 BBodSchV Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze

3) Auf Flachen mit Brotweizenanbau oder Anbau stark cadmiumanreichernder Gemdisearten gilt als MaSnahmenwert 0,04 mg/kg Trockenmasse;
ansonsten gilt als Maffinahmenwert 0,1 mg/kg Trockenmasse.
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7 Gefahrdungsabschitzung

7.1 Bewertungsgrundlagen

Im Folgenden sind die fiir das Untersuchungsgrundstiick derzeit geltenden Rechtsvorschrif-

ten sowie fiir eine Bewertung relevanten Stellungnahmen sachkundiger Gremien aufgefiihrt:

e Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
e Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
e LABO (Stand 09/2008): Bewertungsgrundlagen fiir Schadstoffe in Altlasten

e MLUR (Stand 06/2015): Berticksichtigung von Flachen mit Bodenbelastungen, insbe-
sondere Altlasten, in der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren (Altlas-
tenerlass)

e MLUR (Stand 01/2017): Bewertung von Polyzyklischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen (PAK) beziiglich des Wirkungspfades Boden — Mensch (PAK-Erlass)

Die nachfolgende Gefdhrdungsabschédtzung erfolgt dariiber hinaus unter Berticksichtigung

folgender Standortfaktoren:

e gegenwartigen Nutzung,

e planungsrechtlich zuldssige Nutzung im Rahmen der B-Plan-Anderung,
e Stoffeigenschaften,

e Bauaktivititen zur Baureifmachung der Baufelder,

e geologische und ggf. hydrogeologische Gegebenheiten.

7.2 Wirkungspfad Boden — Mensch

Der bei Probenahme angetroffene Oberboden ist als humusreicher schluffiger Feinsand, ohne
wesentliche Beimengungen in den Mischproben OB 2-5 anzusprechen. Die in der OB 1 ange-
troffenen Bauschuttanteile fithren nicht zu einer Erh6hung der Schadstoffkonzentrationen. Le-
diglich die im Bereich der OB 3 liegenden Brandreste eines Brandplatzes (Osterfeuer?) konnen

mit den geringfiigig erhohten PAK;s Konzentrationen in Verbindung gebracht werden.

In allen 5 Oberbodenbereichen liegt eine geschlossene Vegetationsdecke vor, die tiberwiegend
als Grasland angesprochen und entsprechend bewirtschaftet wird. Insoweit befinden sich in

allen Oberbodenproben Wurzelanteile, die nicht getrennt wurden.
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Bei spateren Baumafinahmen sind diese humusreichen Oberboden getrennt abzuschieben und
fiir einen spateren Wiedereinbau im Baufeld bereit zu stellen. Eine Verwendung in der durch-
wurzelbaren Bodenschicht (bis 0,6 m u. GOK) ist im B-Plangebiet einzuplanen. Auch die Ober-
bodenmischproben OB 3 und OB 5 sind hinsichtlich des Wirkungspfades Boden — Mensch
unaufféllig und tiberschritten lediglich geringfiigig die Vorsorgewerte fiir die Parameter

PAKie6 (OB 3) und Kupfer (OB 5).

Eine Uberschreitung der Priifwerte lag weder fiir die PAKy (B(a)P) noch fiir die Kupfergehalte
vor. Dies gilt auch fiir die planerisch zuldssige, sensibelste Nutzung als Kinderspielflachen.
Gemaifs des PAK-Erlasses 2017 fiir Schleswig-Holstein wurde eine Priifung der PAK-Muster
sowie eine Priifung der Summe der Toxizitdtsaquivalente durchgefiihrt, die im Ergebnis ein

Heranziehen der Priifwerte zuldsst. Im Falle einer Nutzung als Wohn- mit Kinderspielflichen

ist daher eine Gefdhrdung iiber den derzeit vorhandenen Oberboden ausgeschlossen.

Mit Blick auf die zukiinftige Umgestaltung zu einer Wohnnutzung, insbesondere der Bebau-
ung des Grundstiickes und der damit verbundenen Bodenbewegungen, lasst sich eine Gefahr-
dung iiber den Direktpfad Boden — Mensch ausschliefSen. Bei Ausbau und Umlagerung des
Oberbodens aufierhalb des B-Plan Geltungsbereiches ist fiir die Bereiche der Oberbdden OB 3

und OB 5 eine Verwertung nur eingeschrankt moglich.

7.3 Wirkungspfad Boden — Nutzpflanze

Die Analysenergebnisse der Oberbodenmischproben (OB 1 bis OB 5) waren unaufféllig hin-
sichtlich des Wirkungspfades Boden — Nutzpflanze (Nutzgérten). Es wurden keine Uber-
schreitungen der Priif- und Mafinahmenwerte fiir die Parameter Arsen, Blei, Cadmium und
Quecksilber in den jeweiligen Aufschliissen (Kénigswasser- und Ammoniumnitrataufschluss)

festgestellt.

Mit Blick auf die zukiinftige Umgestaltung von Teilen der B-Planfliche (OB 1 bis OB 5) ist eine
Nutzung als Nutzgarten ebenfalls ohne Einschrankungen moglich. Bei Ausbau und Umlage-
rung des Oberbodens auflerhalb des B-Plan Geltungsbereiches ist fiir die Bereiche der Ober-

boden OB 3 und OB 5 eine Verwertung nur eingeschrankt moglich.

2018048 — Oberbodenbeprobung B-Plan 6 Gemeinde Glasau
Hokerstieg, 23719 Glasau Seite 8 von 10



N T I 8 C H E

UMWELW ONTOR

BL!AILP'_ GUTACHTEHR

& NO

8 Handlungsbedarf

Sowohl eine Nutzung als Wohngebiet mit Nutzgarten als auch die planungsrechtlich mégliche

sensiblere Nutzung als Kinderspielfldche ist im Bereich der hier beprobten Oberbdden OB 1

bis OB 5 ohne Einschrankungen moglich.

Beziiglich des Wirkungspfades Boden — Nutzpflanze (Nutzgérten) werden keine Priifwert-
iiberschreitung festgestellt, so dass eine zukiinftige Umgestaltung der Untersuchungsflichen
OB 1 bis OB 5 als Nutzgéarten ebenfalls ohne Einschrankungen moglich ist. Im Zuge des Bo-
denaustausches ist die abfallrechtliche Relevanz der tiefer liegenden Auffiillungen zu bertick-
sichtigen, da diese mit einem LAGA Zuordnungswert von bis zu Z 1 (Lit. 2, 5) bestimmt
wurde. Eine vollstandige Deklaration im Zuge von Bodenbewegungen wird aus gutachterli-
cher Sicht in diesen Féllen empfohlen. Des Weiteren sollte Ersatzmaterial fiir abzufahrende
Boden den Anforderungen der BBodSchV im Hinblick auf die Schaffung gesunder Wohnver-

héltnisse entsprechen und danach die Vorsorgewerte der BBodSchV einhalten.

Da im Rahmen der Baumafinahmen von umfassenden Bodenbewegungen auszugehen ist und
die Auffiillung bis in Tiefen von 2 m u. GOK reicht, sind Umlagerungen tieferer Bodenmate-
rialien an die Oberfldche zu vermeiden. Bei Ausbau um Umlagerung des Oberbodens aufer-
halb des B-Plan Geltungsbereiches ist fiir die Bereiche der Oberboden OB 3 und OB 5 eine

Verwertung aufgrund der Uberschreitungen von Vorsorgewerten nur eingeschrankt moglich.

9 Schlussbemerkung

Die Untersuchungen geben einen aktuellen, jedoch auf die untersuchten Areale begrenzten
Einblick in den materiellen Bestand des Untergrunds. Sdmtliche Aussagen, Empfehlungen
und Bewertungen basieren auf dem in diesem Bericht beschriebenen Erkundungsrahmen und
den hierbei gewonnenen Erkenntnissen sowie den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen.

Hanseatisches Umwelt-Kontor GmbH
Liibeck, 21. Juni2018

Klm Anton Dipl.-Geol.
(Sachverstandiger gem. § 18 BBodSchG)
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Anlage 1: Lageplane

Anlage 1.1: Ergebnisplan
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Anlage 2: Probenahmeprotokolle



Protokoll iiber die Entnahme
einer Oberbodenprobe gemafl BBodSchV (F 3.4-30)

Entnehmende Stelle: Hanseatisches Umwelt-Kontor GmbH

+ Isaac-Newton-5Str. 5, 23562 Liibeck, Tel.: 0451 702540, Fax: 0451 7025455

O Kurt-A. Korber-Chaussee 63-71, 21033 Hamburg, Tel. 040 53024662, Fax: 040 53024664
Probennehmer:

Lage: Ort: B-Plan Nr. 6, Glasau Strafle: Hockerstieg/Enge Strafle /Dorfstrafie

Zweck der Probenahme: Beweissicherung Boden-Mensch B-Plan Nr. 6 Glasau

1. Probenahmestelle: | ﬂ\g4

(Bezeichnung, Nr. im Lageplan)

2. Zeitpunkt der Probenahme (Datum/Uhrzeit): 28.05.2018 //[é%hr
3. Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil IT): Boden
4. Entnahmegerdt: Bohrstock 0,0-0,35 m
5. Art der Probenahme ~ Einzelprobe 0
Mischproben X
5a. : bei Mischproben: Zahl der Einzelproben: ZO
6. Entnahmedaten:
Probenbezeichnung/-nummer OB
Entnahmetiefe 0,0-0,35
Bodenart (Haupt/Neben) (Z e % 32‘(5)2 > 7:&"/ 0/
Humusgehalt ' ’ < (Y A ’

Farbe G // 5 e
Geruch A /@CJ{’”Q
Probenmenge 5L ”
Probenbehilter PE-Eimer
Probenkonservierung Keine

7. Bemerkung/Begleitinformation

o Fortsetzung siehe Riickseite ' /-

Probennehmer / Fahrer: K. Anton, J. Kressner :
weitihontor GmbH

ZAE I : iSRRI N—
/ Telefon: 0451 70254-0

Eox 0451 700284 66
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Protokoll iiber die Entnahme

einer Oberbodenprobe gemafs BBodSchV (F 3.4-30)

Probennehmer:

Entnehmende Stelle: Hanseatisches Umwelt-Kontor GmbH
4+ Isaac-Newton-Str. 5, 23562 Liibeck, Tel.: 0451 702540, Fax: 0451 7025455
O Kurt-A. Korber-Chaussee 63-71, 21033 Hamburg, Tel. 040 53024662, Fax: 040 53024664

Lage: Ort: B-Plan Nr. 6, Glasau

StraBle: Hockerstieg/Enge StrafSe /Dorfstrafie

Zweck der Probenahme:

Beweissicherung Boden-Mensch B—Plan Nr. 6 Glasau

1. Probenahmestelle:

P52,

(Bezeichnung, Nr. im Lageplan)

. Zeitpunkt der Probenahme (Datum/Uhrzeit): 28.05.2018 //Q{SQQUIH

. Entnahmegerat: Bohrstock 0,0-0,35 m

. Art der Probenahme

5a.

2
3. Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil II): Boden
4
5

Einzelprobe )
Mischproben X

bei Mischproben: Zahl der Einzelproben: Z_O

6. Entnahmedaten:

Probenbezeichnung/-nummer

oB

Entnahmetiefe

0,0-0,35

Bodenart (Haupt/Neben)

F$ b

Humusgehalt < 37 rd

Farbe A Hotsons
Geruch ,@d,c’
Probenmenge 5L -
Probenbehilter PE-Eimer
Probenkonservierung Keine

7. Bemerkung/Begleitinformation

o Fortsetzung siehe Riickseite

Probennehmer / Fahrer: K. Anton, J. Kressner H €

NS CHE

AP
SOHEEKShtor GmbH

-Str 8 . 225850 e mie

Telefon: 0451 70254-0

Fax. 0451 70254-55
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Protokoll iiber die Entnahme =
einer Oberbodenprobe gemifs BBodSchV (F 3.4-30)
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O Kurt-A. Korber-Chaussee 63-71, 21033 Hainburg, Tel. 040 53024662, Fax: 040 53024664
Probennehmer:

Lage: Ort: B-Plan Nr. 6, Glasau StraBe: Hockerstieg/Enge Strafle /Dorfstrafie

Zweck der Probenahme:  Beweissicherung Boden-Mensch B-Plan Nr. 6 Glasau

1. Probenahmestelle: L/)E 5
(Bezeichnung, Nr. im Lageplan)

. Zeitpunkt der Probenahme (Datum/Uhrzeit): 28.05.2018 /& 4 &’J'h.r

. Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil II): Boden

2
3
4. Entnahmegerat: Bohrstock 0,0-0,35 m
5

. Art der Probenahme Einzelprobe 0
Mischproben x ~.
5a. bei Mischproben: Zahl der Einzelproben: Z_ €7
6. Entnahmedaten: |
Probenbezeichnung/-nummer : 0B S
Entnahmetiefe 0,0-0,35
Bodenart (Haupt/ Neben) /Z/?Q ef/t)/é E o .
Humusgehalt
Farbe c/é A Y
Geruch 5/3;// f/
Probenmenge 5L
Probenbehdlter | PE-Eimer
Probenkonservierung Keine

7. Bemerkung/Begleitinformation

Lkl Sranclit C;/Zléjv’éwé/ /Z/

o Fortsetzung siehe Riickseite

H A N A
%2 - A HE g
Probennehmer / Fahrer: K. Anton, ]. Kressner /U e g ONTOR

— _ iianseatsches U:nWe‘lt-K
Isaac-Newton-str. 5 .2 322“’ GmbH
Dateiname: Probenahmeprotokoll Oberboden_B-Plan 6.docx ';ax' 845 1 5710;g§ 554'0
’ -85
Version: 5 Erstellt am: 11.07.17 Seite 1/1




Protokoll iiber die Entnéhme
einer Oberbodenprobe gemift BBodSchV (F 3.4-30)

Entnehmende Stelle: Hanseatisches Umwelt-Kontor GmbH

+ Isaac-Newton-Str. 5, 23562 Liibeck, Tel.: 0451 702540, Fax: 0451 7025455

O Kurt-A. Korber-Chaussee 63-71, 21033 Hamburg, Tel. 040 53024662, Fax: 040 53024664
Probennehmer:
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Protokoll iiber die Entnahme
einer Oberbodenprobe gemafi BBodSchV (F 3.4-30)

Entnehmende Stelle: Hanseatisches Umwelt-Kontor GmbH
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t GBA LABORGRUPPE
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GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH - Flensburger Str. 15 - 25421 Pinneberg

@

Hanseatisches Umweltkontor GmbH ;.IE//]:
Herr Anton N (DAkgiﬁsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Isaac-Newton-Str. 5
23562 Liibeck

Priifbericht-Nr.: 2018P510002 / 1

Auftraggeber Hanseatisches Umweltkontor GmbH

Eingangsdatum 30.05.2018

Projekt B-Plan Nr. 6 Glasau Oberboden

Material Boden

Kennzeichnung siehe Tabelle

Auftrag 2018048

Verpackung PE-Eimer

Probenmenge ca.3-4kg

Auftragsnummer 18506576

Probenahme durch den Auftraggeber

Probentransport Kurier

Labor GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH

Priifbeginn / -ende 30.05.2018 - 06.06.2018

Methoden siehe letzte Seite

Unterauftrage

Bemerkung

Probenaufbewahrung Wenn nicht andgrs verginbart, werden Fe"ststo.ffproben drei Monate und
Wasserproben bis zwei Wochen nach Prifberichtserstellung aufbewahrt.

Pinneberg, 06.06.2018

,g_\_J

i. A. J. Scharf

Projektbearbeitung / Kundenbetreuung

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Priifgegensténde. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme iibernommen, wenn die Proben nicht durch
die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht

auszugsweise vervielfaltigt werden. ‘ )
Seite 1von 3 zu Prifbericht-Nr.: 2018P510002 / 1
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t GBA LABORGRUPPE
A UMWELT
Priifbericht-Nr.: 2018P510002 / 1
B-Plan Nr. 6 Glasau Oberboden
Auftrag 18506576 | 18506576 | 18506576 | 18506576 | 18506576
Probe-Nr. 001 002 003 004 005
Material Boden Boden Boden Boden Boden
Probenbezeichnung OB 1 OB 2 OB 3 OB 4 OB 5
0,0-0,35 |(0,0-035 |0,0-0,35 (0,0-0,35 |0,0-0,35
Probemenge ca.3-4kg|ca.3-4kg|ca.3-4kg|ca.3-4kg|ca.3-4kg
Probeneingang 30.05.2018 | 30.05.2018 | 30.05.2018 | 30.05.2018 | 30.05.2018
Analysenergebnisse Einheit
Trockenriickstand Masse-% 88,6 87,9 85,0 88,2 86,9
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <100 <100 <100 <100 <100
mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 <50 <50 <50 <50
Cyanid ges. mg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Summe PAK (EPA) mg/kg TM 0,364 0,0500 3,02 0,916 0,938
Naphthalin mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 <0,050 0,056 <0,050 <0,050
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Fluoren mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Phenanthren mg/kg TM <0,050 <0,050 0,47 0,086 0,069
Anthracen mg/kg TM <0,050 <0,050 0,084 <0,050 <0,050
Fluoranthen mg/kg TM 0,11 0,050 0,64 0,16 0,16
Pyren mg/kg TM 0,096 <0,050 0,49 0,12 0,13
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,050 <0,050 0,20 0,069 0,076
Chrysen mg/kg TM <0,050 <0,050 0,20 0,092 0,098
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM 0,055 <0,050 0,21 0,096 0,10
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,050 <0,050 0,13 0,079 0,090
Benzo(a)pyren mg/kg TM 0,053 <0,050 0,21 0,075 0,081
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM 0,050 <0,050 0,18 0,073 0,072
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(g,h.i)perylen mg/kg TM <0,050 <0,050 0,15 0,066 0,062
Aufschluss mit Kénigswasser
Arsen mg/kg TM 3,3 3,2 3,9 3,2 3,4
Blei mg/kg TM 22 18 21 18 25
Cadmium mg/kg TM 0,21 0,22 0,20 0,21 0,28
Kupfer mg/kg TM 16 15 18 17 31
Quecksilber mg/kg TM <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Extraktion mit Ammoniumnitrat + + + + +
Blei (aus NH4NO3) mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Cadmium (aus NH4NO3) mg/kg TM 0,020 0,015 0,019 <0,0050 <0,0050

Seite 2 von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2018P510002 / 1
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B-Plan Nr. 6 Glasau Oberboden

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode

Trockenrickstand 0,40 Masse-% | DIN ISO 11465: 1996-12¢ 5

Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM | DIN EN ISO 16703: 2011-09%.V.m. LAGA KW/04: 2009-12° 5
mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM | DIN EN ISO 16703: 2011-09%.V.m. LAGA KW/04: 2009-12° 5
Cyanid ges. 10 mg/kg TM | DIN ISO 17380: 2013-10° 5

Summe PAK (EPA) mg/kg TM | berechnet 5

Naphthalin 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5

Acenaphthylen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5

Acenaphthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5

Fluoren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5

Phenanthren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5

Anthracen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5

Fluoranthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5

Pyren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5

Benz(a)anthracen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5

Chrysen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5

Benzo(b)fluoranthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5

Benzo(k)fluoranthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-052 5

Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5

Dibenz(ah)anthracen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5

Benzo(g,h,i)perylen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5

Aufschluss mit Kénigswasser DIN EN 13657: 2003-01° 5

Arsen 10 mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01° 5

Blei 10 mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01° 5

Cadmium 0,10 mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01 5

Kupfer 1,0 mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01° 5

Quecksilber 0,10 mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01° 5

Extraktion mit Ammoniumnitrat DIN 1SO 19730: 2009-072 5

Blei (aus NH4NO3) 0,0070 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01% 5

Cadmium (aus NH4NO3) 0,0010 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01% 5

Die mit @ gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen kénnen matrixbedingt variieren.

Untersuchungslabor: sGBA Pinneberg
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