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Trinkwasserschutz im Feuerwehreinsatz

Bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von Trinkwasserversorgungssystemen
kommen in der Regel anerkannte technische Regeln zur Anwendung (DVGW-Arbeitsblitter*).

Die anerkannten technischen Regeln sind ebenfalls bei der Entnahme von Léschwasser aus der
Sammelwasserversorgung (abhéngige Léschwasserversorgung) anzuwenden bzw. zu beachten.

Bei der Verbindung von Geraten zur Léoschwasserentnahme (z.B. Standrohre, Schlduche, usw.)
mit dem Trinkwassernetz sind technische Vorkehrungen zu treffen, die ein Riicksaugen,
Riickdriicken oder RiickflieRen von Léschwasser in das Trinkwassernetz sicher verhindern.

Zwischen Trinkwasser und verunreinigtem Wasser (z.B. aus unabhingigen
Entnahmemdglichkeiten oder mit Schaum vermischt) ist eine sichere Trennung vorzunehmen.

Die Einsatzkrifte der Feuerwehr haben sich regelmaBig mit der sicheren Handhabung der
technischen Einrichtungen zur Léschwasserentnahme (Hydranten, Sicherungsarmaturen, u.a.)
zu befassen und sind ggf. durch den Wasserversorger zu schulen.

Insbesondere die Fiihrungskrifte der Feuerwehr sollen sich mit Versorgungssituation fiir
Loschwasser in ihrem Zustindigkeitsbereich auskennen und ihre Kenntnisse dariiber in
MaRBnahmen zur Einsatzplanung und —vorbereitung einflieBen lassen.

*Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
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Richtiges Setzen eines Hydranten Standrohr

* Phase1 * Phase 2 * Phase 3 * Phase 4 *« Phase 5

Herunterdrehen Aufdrehen eines Offnen der Entfernen der Einsetzen des
der Klauenmutter Absperrventils. StraRenkappe. Staub-/ Standrohres in
und Priifen des Das zweite Ventil Schmutzkappe; den Klauensitz
Vorhandenseins wird geschlossen. agf. Reinigung und rechts herum
der Dichtung. des Klauensitzes. festdrehen.

Muss der Aufsatzkopf gedreht werden, darf das nur mit einer Rechtsdrehung geschehen!
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*+ Phase 6 * Phase7 + Phase 8 *» Phase 9 + Phase 10

Vollsténdiges Spiilen des Schliefen des Ankuppeln des Offnen des
6ffnen des Hydranten durch Absperrventils. B- Schlauches. Absperrventils
Hydranten mit das gedffnete und fiillen der
dem Schliissel C. Absperrventils. Schlauchleitung.

Der Unterflur-Hydrantenschliissel (Schliissel C) verbleibt nach Offnen des Hydranten auf der
Hydrantenspindel aufgesteckt. — Der Riickbau erfolgt sinngeméR in umgekehrter Reihenfolge.

Stand: 03.2013
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Zum Schutz der Trinkwasserversorgung sollen bei der
Wasserentnahme aus Hydranten Riickflussverhinderer mit
Rohrbeliifter zwischen den Druckanschliissen und den
Férderschliauchen eingesetzt werden. Bei der Wasserentnahme
aus Unterflurhydranten kann alternativ ein Standrohr mit
integrierten Riickflussverhinderern und Rohrbeliifter zum Einsatz
kommen. Der Verbindung der Hydranten-Schlauchleitung mit der
Feuerléschkreiselpumpe erfolgt immer an einem Sammelstiick.
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Wasserentnahme aus Hydranten

Zum Schutz der Trinkwasserversorgung vor der Gefahr
durch Riicksaugen ist darauf zu achten, dass ........

der Eingangsdruck an der Feuerléschkreiselpumpe nicht unter
1,5 bar absinkt. Ggf. ist die Wasserabnahme durch Absenken der
Pumpendrehzahl zu reduzieren.

Das Sammelstiick tiber eine Schwenkklappe oder
Riickschlagklappen verfiigt und nicht genutzte Anschliisse nicht
durch Blindkappen o.4. verschlossen werden.

Sammelstiicke mit sog. Vakuumbrechern ausgestattet werden
kénnen.

Zur Wasserentnahme aus Hydranten jedweder Form keine
Saugschlduche eingesetzt werden diirfen.
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Wasserentnahme aus Hydranten

Zum Schutz der Trinkwasserversorgung ist bei der Léschwasserentnahme
darauf zu achten, dass...

Die Versorgung aus Hydranten in der Regel auf den sog. Grundschutz hin
ausgelegt ist.

Ein gréRerer Léschwasserbedarf nicht nur aus einem Hydranten allein
# sichergesellt werden kann.

Ggf. mehrere Hydranten verschiedener Versorgungsleitungen oder andere
unabhéngige Léschwasserversorgungsmoglichkeiten genutzt werden
missen.

Das sich Einheitsfiihrung und Maschinist liber die erforderliche
Léschwassermenge zur Brandbekdmpfung (Anzahl der eingesetzten
Rohre) und die tatsdchliche Wasserlieferung aus Hydranten verstandigen
und abstimmen.

Der Einsatz von Schaum besonderer Sorgfalt bedarf und ggf. eine
Trennung von Trinkwasser und Léschwasser durch ,freien Auslauf*
vorzunehmen ist.
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| Wasserentnahme aus Hydranten

Zum Schutz der Trinkwasserversorgung ist nach der Léschwasserentnahme
darauf zu achten, dass...

Bei besonderen Einsédtzen (z.B. mit gréBerem Léschwasserbedarf) der Kontakt
zum Wasserversorger hergestellt wird.

Hydranten vollsténdig zu zudrehen (wegen der Entwésserung), ggf. zu
sédubern und wieder zu verschlieBen sind.

| UnregelmaRBigkeiten bei der Léschwasserférderung (z.B. Zusammenbruch der
m@’ Wasserversorgung, DruckstéBe, Schaden an Hydranten, u.d.) dem
R s T W Wasserversorger zur Kenntnis gegeben werden.

Die bei der Léschwasserversorgung einsetzen Gerdtschaften nachdem Einsatz
sorgfaltig gereinigt werden.

Die Sicherheitsarmaturen (z.B. Riickflussverhinderer) auf ihre Dichtigkeit hin
tiberpriift werden.

Hydrantenstandrohre sauber gehalten transportiert werden!

Dichtigkeitspriifung
nach jeder Benutzung!

Standrohr vor
Verschmutzung schiitzen!
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